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TERVEZOI NYILATKOZAT

]?pitmény: Ovoda korszeriisitése
Epités helye: 8913 Lakhegy, Pet6fi Sandor utca 102. Hrsz.: 255/2
Epitteté: Lakhegy Kozség Onkormanyzata, 8913 Lakhegy, Petofi Sandor utca 78.

Alulirott Kondor Erika épitész tervezd nyilatkozom, hogy az épitészeti-miiszaki terveket az érdekelt
szakhatosagokkal, a kdzmi-szolgaltatokkal és az érintett Utkezeldvel a tervezés soran nem egyeztettem, mivel
érintett szakhatosagi és kozmi-szolgaltatoi feladat nincs. A tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a
vonatkoz6 jogszabdlyoknak és hatdsagi eldirasoknak, igy kiillondsen a kornyezetvédelmi eldirasoknak, a
statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetokre vonatkozd kovetelményekre. Az égéstermék-elvezetdkre
vonatkozo kovetelmények teljesitésének modja targydban nem egyeztettem az érintett kéményseprd-ipari
kozszolgaltatoval, mivel Gjabb kémény nem létesiil, a korszerlisités annyiban érinti a meglévd kéményeket,
hogy a hasznalaton kiviili kémények f6démig visszabontésra keriilnek.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol torténd eltérés engedélyezése sziikséges. Nyilatkozom, hogy ezektél nem
tértem el. A vonatkozo nemzeti szabvanytol eltérd miszaki megoldast nem alkalmaztam. Az alkalmazott
miszaki megoldasok az Etv. 31.§ (2) ¢)-h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelelnek.

A jogszabalyban meghatarozott esetekben a betervezett épitési céli termékekre vonatkozo6 jovahagyott miiszaki
specifikacio tipusat és szamat a miiszaki leirasba sziikség esetén mellékelem. Nyilatkozom, hogy a betervezett
anyagok EME és(vagy) CE mindsitéssel, szallitoi megfeleléségi nyilatkozattal, vagy 2013. julius 1. utan gyartott
termékekre teljesitménynyilatkozattal rendelkeznek. Felhivom az épittetd figyelmét, hogy a betervezett
anyagokkal egyenértékii miiszaki specifikacioji és fenti mindsitésii anyagok épithetdk be.

Az épitési tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

Kijelentem, hogy 266/2013. (VII. 11.) az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szoldé kormanyrendeletben foglaltak szerinti jogosultsaggal rendelkezem, a terveket a
vonatkoz6 jogszabalyoknak és eldirasoknak megfeleléen készitettem el. A benyujtott tervek megfelelnek az
épiiletenergetikai kovetelményeknek, a 7/2006 (V.24.) TNM energetikai jellemzOk meghatarozasarol szolo
rendelet eclbirasainak. A kornyezet meghatarozo jellemzoit, védettségi mindsitését a miiszaki leirdsban
ismertettem.

A terveket az épittetvel és az érdekeltekkel egyeztettem. A miiszaki megoldasok egyeznek a teriiletre késziilt
rendezési tervben foglalt el6irasokkal.

Nyilatkozatomat a tervezésre vonatkozoé rendeletekben rogzitett tervezoi feleldsségem tudataban teszem, amely
kiterjed a hatdsagi elbirdsok, az épitésiigyi jogszabalyok, a korszerli épitészeti, miiszaki kovetelmények
betartasara és alkalmazasara.

Egyben kijelentem, hogy az épitési munka nem jar olyan karos hatassal, amely a szomszédos ingatlanok
hasznalatat korlatozna, allékonysagat veszélyeztetné, vagy kozérdeket sértené.

Az engedélyezési tervtdl eltérni csak az 1. foku hatdsidg engedélyével lehet, a tervezdvel vald eldzetes
tervegyeztetés és jovahagyott tervmodositas utan.

A kivitelezési munka megkezdését az Epitteté az elektronikus épitési naplo megnyitasaval jelenti be és a
munkakat a munkateriilet atadasa utan a kivitelez6 az e-naploban koteles dokumentalni.

Epitési kivitelezési munkakat csak az azokra vonatkozé jogszabalyok szerint jogosultak végezhetik.

Ezen tervdokumentacid a szabvanyok, a hatdsagi rendeletek és az dvorendszabalyok vonatkozod elGirasainak
figyelembevételével késziilt. Kivitelezéskor — erre vald kiilon utalas nélkiil is — be kell tartani a vonatkozo
eléirasokat és gondoskodni kell a kivitelezéssel kapcsolatos szakmai és biztonsagtechnikai kdvetelmények
teljesitésérol.

Nyilatkozatomat, illetve kijelentésemet az épitészeti-miiszaki tervezésre vonatkozéan az 1997. évi LXIII.
Torvény 33. §-anak, valamint az épitészeti-miiszaki tervezésrol sz6l6 Kormany rendeletek ismeretében tettem.

Tervezo: Kondor Erika

Cim: 8900-Zalaegerszeg, Birdé M. u. 14.
Szakképesités: okl. épitész

Epitész kamarai nyilv.sz.: E-20-0158

Zalaegerszeg, 2016. junius 29. _

alairas



TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Epitmény: Ovoda korszeriisitése
Epités helye: 8913 Lakhegy, Petéfi Sandor utca 102. Hrsz.: 255/2

Epittetd: Lakhegy Kozség Onkormanyzata, 8913 Lakhegy, Pet6fi Sandor utca 78.

Alulirott épitész tervezd kijelentem, hogy az épitészeti-miszaki tervdokumentacio
készitése soran a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a tlzoltosagrol
sz6lo 1996.évi XXXI. torvény 21. §. (3) bekezdése szerint, az érvényben 1év6
szabvanyokba és hatésagi elbirasokba foglalt kdvetelményeket a tervezés soran
betartottam.

A Tlzvédelmi Miszaki leirast az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl szold
OTSZ 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet kdvetelményei alapjan készitettem.

Tervezo: Kondor Erika

Cim: 8900-Zalaegerszeg, Bir6 Marton utca 14.
Szakképesités: okl. épitész

Epitész kamarai nyilv.sz.: E-20-0158

Zalaegerszeg, 2016. junius 29.

alairas



2.szamu melléklet a 45/2004. (VII.26.) BM-KvKM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység soran keletkezé hulladékhoz

Epittetd adatai:

Neve: Lakhegy Kozség Onkorméanyzata
Cime: 8913 Lakhegy, Pet6fi S. utca 78.

A vallalkozo adatai:
M¢g nem ismert

Datum: 2016. junius 29.

Az épitkezés adatai:

Cime: 8913 Lakhegy, Pet6fi S. utca 102.
Helyrajzi szama: 255/2
A végzett tevékenység: Ovoda korszeriisitése

Sorszam Epitési hulladék Kezelési mod
A hulladék anyagi mindsége EWC Tomeg Megnevezése Helyszine
szerinti csoportositas (1) kédszam ()
@) 3) @
Kitermelt talaj 17 05 04 8 3 Epitési
17 05 06 12 3 helyszin
kozelébe
elszallitva
2. Betontormelék 1701 01 20 - Zalai Huke
Kft.
3. Aszfalttormelék 17 03 02 - - -
4. Fahulladék 1702 01 0,8 3 Epitési
helyszinen
5. Fémhulladék 17 04 07 0,05 1 Zalai Huke
Kft.
6. Miianyag hulladék 17 02 03 - - -
7. Vegyes ¢épitési és bontasi 17 09 04 10 1 Zalai Huke
hulladék Kft.
8. Asvanyi eredetii épitGanyag- 1701 02 5 1 Zalai Huke
hulladék 17 01 03 8 - Kft.
1701 07 6 -
Osszesen: 34t

(1) Egy csoporton beliil a kiillonb6z6 EWC kdédszamu hulladékokat, illetve a kiilonbdz6 kezelési mod ald tartozo
hulladékokat kiilon sorban kell feltiintetni. A hulladékok csoportositasa az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyair6l sz616 rendelet 1. szamu melléklete szerint torténik.

(2) A 10/2002. (111.26.) KM rendelettel moédositott 16/2001. (VII.18.) K&M rendeletnek megfelelen

(3) Amennyiben a hulladék hulladékkezelénél keriil hasznositasra, a tablazatban 1-es kddszamot, amennyiben
artalmatlanitasra keriil 2-es kddszdmot, amennyiben a hulladék tovabbi felhasznalas céljabol a helyszinen marad 3-
as kodszamot kell feltiintetni.

(4) A hulladékkezeléshez igénybe vett 1étesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamat kell feltiintetni.

Zalai Huke Hulladék Kezelési Kft., 8900-Zalaegerszeg, Posta utca 65.

Az elszallitasra keriilé keletkezett hulladékok koziil egyik sem haladja meg a kiiszobértéket.

Kondor Erika
épitész tervezd




1. szam melléklet a 193/2009. (IX.15.) Kormény rendelethez

STATISZTIKAI ADATLAP
épiilet épitési engedélyéhez

Epitteté adatai:
Neve: Lakhegy Kozség Onkorméanyzata
Cime: 8913 Lakhegy, Pet6fi S. utca 78.

A vallalkozo adatai:
M¢ég nem ismert

Datum: 2016. junius 29.

Az épitkezés adatai:

Cime: 8913 Lakhegy, Pet6fi S. utca 102.
Helyrajzi szama: 255/2

A végzett tevékenység: Ovoda Korszeriisitése

Az épiilet rendeltetése: Az épiilet | Létesitendd
hasznos lakasok,
alapteriilete* idiiléegységek
m2 szama db

1.0 Lakoépiilet:

1.1 Egylakasos lakoépiilet

1.2 Kétlakasos lakoépiilet

1.3 Harom- és tobblakasos lakdépiilet

1.4 Ko6z0sségi (szallo jellegili) lakoépiilet (otthon, szallas)

2.0 Udiiléépiilet

3.0 Nem lakoépiilet

3.1 Hivatali (iroda) épiilet

3.2 Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épiilet (bevasarlokozpont,

onallo {iizlet, fedett piac, lakossagi fogyasztascikk-javitohely,
szervizallomas)

33 Szallashely szolgaltatd és vendéglatd épiilet (szalloda, motel,
panzi6, fogadd, egyéb nyaralo-pihend otthon, tabor, valamint
étterem, kavéhaz, biifé)

34 Oktatasi, egészségiigyi ellatast szolgdld, valamint szdérakoztatdsra,
kézmiivel6désre hasznalt épiilet

3.5 Kozlekedési és hirkozlési épiilet

3.6 Ipari épiilet, raktar (gyar, mithely, szerel6iizem, csarnok, vagohid,
sorfozde, silo)

3.7 Mezbgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és raktarépiilet (istallo,
magtar, pince, liveghdz)

3.8 Egyéb nem lakoépiilet

4.0 Nem uj épiilet épiiletbovités, atalakitas stb. soran épitendd uj 485

lakasok) Ovoda Korszertisités

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az épittetd torzsszama (az addszam
els6 nyolc szamjegye)

* Lakoeépiilet hasznos alapteriilete: a lakas(ok) 0sszes helyiségeinek teriilete, tovabba tobblakasos hazakban a
hazak kozos hasznalata helyiségeinek teriilete is.

Nem lakéépiilet hasznos alapteriilete: az épiilet rendeltetésének megfeleld célu teriilet 6sszessége. A hasznos
alapteriiletbe nem tartozik bele az épiiletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a segédberendezések ilizemi teriilete
(ftit6- és légkondicionald berendezések, aramfejlesztok teriilete) és az atjarok teriilete.

Kondor Erika
épitész tervezd




Epitmény szamitott értéke

Epitmény: Ovoda Kkorszeriisitése

Epités helye: 8913 Lakhegy, Petéfi Sandor utca 102. Hrsz.: 255/2

Epittetd: Lakhegy Kozség Onkormanyzata, 8913 Lakhegy, Pet6fi Sandor utca 78.

Megnevezés: Alapteriil | Egységar Késziiltségi Bekeriilés

et fok
1.Nevelési épiilet felujitds | 266,12 m2 | 140.000,- Ft 70% 11.177.040,- Ft
6.Feliiletben mért 121,68 m2 40.000,- Ft 1 4.867.200,- Ft
¢pitmények - terasz
5.Egyéb épitményrész 77,59 m2 100.000,- Ft 1 7.759.000,- Ft

Mindosszesen:

23.803.240,- Ft

Fenti szamitast, az épitésiigyi birsag megallapitasanak részletes szabalyairdl szolo 245/2006.
(XIL.5.) Kormény rendelet szerint készitettem.

Zalaegerszeg, 2016. junius 29.

Kondor Erika
€pitész tervezd




MUSZAKI LEIRAS

Altalinos ismertetés:

A tervezéssel érintett Lakhegyi Ovoda a falukézpontban van, mely tobb funkciét 1at el. Az Lf-
1 jelti, falusias lakodvezetben, oldalhatdron 4allo6 beépités van eldirva, beépithetdség 30%,
eldirt épitménymagassag 4,5 m. A megbizo célja az Ovoda korszeriisitése, a jelenlegi tobb
funkcidé megsziintetése. A konyvtar helyén tornaszoba, az orvosi rendeld helyén foglalkoztato
és elkiilonitd keriilt kialakitasra. Az ide tartozé vizesblokkok megmaradoak. Szertar a tarolod
levalasztasaval megoldott. A tarolo egy része kozlekedove valik, 6sszekotve az orvosi rendeld
helyén kialakitott foglalkoztatdét és azon keresztil megkdzelithetd fektetdt. A fektethoz
megtartottuk a vizesblokkot. Varhatd 1étszam bdviilés miatt az étkezdbol csoportszoba lett.
Konyha nagyobb taroldja a régi moso helyiséggel vald bovitéssel lett megoldva. A gyerek
vizesblokkot a pincelejar6 megsziintetésével és azzal torténd bdvitéssel korszertsitettiik,
benne akadalymentes wc-t helyeztiink el, a megkozelithetdségét az 61to6z6 felé helyeztiik at,
igy a gyerekeknek nem kell a szélfogo-eldtérig kimenni és igy jobban szem eldtt vannak. A
személyzeti 0lt6z0 vizesblokkal, a régi 0ltoz6bol lett kialakitva. A mosoda és az
akadalymentes mosd6 a akadalymentes mosd6 a régi, konyvtari rész vizesblokkjaibol lett
megoldva. Igy az akadalymentes mosdé mind a teraszrol, mind a belsd térbél megkozelithetd,
valamint a tornaszoba kozelében is van. Az épiiletbe a teraszon keresztiil akadalymentesen
lehet bejutni. Olyan fedett terasz keriilt kialakitasra, amelyen a gyerekek barmely iddszakban
tudnak jatszani, tarthatd csoportos foglalkozas. A terepadottsigok miatt a terasz alatt a
flitéshez sziikséges faanyag tarolasara kialakitasra keriilt egy zart tér. A terasz és pincelejarat
magas korlatot kap annak érdekében, hogy a gyerekek ne tudjanak leesni, illetve arra
felmaszni.

Az épiilet jobb hdtechnikai értékének elérésére beterveztiik a fodém hdszigetelését, valamint a
nyildszarok cseréjét. Jelen tervnek a homlokzati hdszigetelés nem része, azt az Onkormanyzat
késobb tervezi. A tetOhéjazat elbontdsra keriil, helyette Uj cserépfedés késziil a 1écezések
cseréjével, illetve a sziikséges faszerkezetek megerdsitésével.

Az ¢épiilet fedett terasszal torténd bdvitésével 1) parkold igény nem keletkezik. Az
Onkorményzat a kozeljovében a Kozpark teriiletén parkolok kialakitasat tervezi, addig a
jelenlegi parkolasi modok a hasznélatosak.

Az épiilet villamoshalozata, viz- és szennyviz, valamint fiitési rendszere is feltjjitasra keriil a
sziikséges helyeken. Az épiiletbe gaz nem lett bevezetve, de egy korszerilibb faelgazasitos
kazéan a pincében elhelyezésre kertilt.

Alapozas:
C16/20-X0v(H)-32-F2 mindségli betonbdl késziil terepszinttél min. 80 cm mélységben 30-35

cm szélességben. Labazat 25-6s Leier zsalukd falazat C16/15-X0b(H)-20-F3 kibetonozassal,
8 mm 4tm. hossz és keresztiranyu betonvas erdsitéssel.

Aljzat- és szig. védo beton:
Uj aljzatbeton C16/15-X0b(H)-20-F3betonbol, BSOOA min. 6 mm atm. 15/15 lyukbdségii
acelhalo vasbetéttel, a belsd téri atalakitasoknal helyreallitashoz késziil.

Vizszigetelés:
Csapadékviz elleni szigetelés teraszon Schliiter-Ditra Drain szigetel6 lemezzel.

Ho- és hangszigetelés:

Fodéme 10+10 cm vtg. hészigeteld paplan keriil, als6 KNAUF INSULATION CLASSIC 035
kasirozatlan h6- és hangszigeteld liveggyapot tekercs, 6300x1200 mm, 100 mm vtg., a felsd
paplan URSA KDP 2 V{/FDP 2 Vf fekete iivegfatyol kasirozott tobbfunkcids hidrofobizalt
asvanygyapot. A hdszigetelés also sikjara, a fodémre parazard foliat kell teriteni. Pincefodém




als6 sikjadba ROCKWOOL Airrock XD FBI1 kézetgyapot lemez, fekete iivegfatyol
kasirozéassal 100 mm

Falazatok:

Régi falak 51-60 cm, belsé teherhordd fal 34-51 cm tomor téglafalazatok vakolattal.
Homlokzati hdszigetelés ebben az {itemben nem tervezett, mivel az elsddleges cél a fedett
terasz kialakitasa volt. A magas koltség miatt a beruhazast racionalizalni kellett.

Uj valaszfalak Porotherm 10 cm vtg. valaszfaltéglabol, a nyilasbefalazisok bontott km
téglabol LB-Knauf MM3 falazohabarcsba falazva, A10 ill. A12 nyilasathidalokkal.

Fodém:
Uj fodém a terasz részen késziil. Porotherm fodém 4-10 cm vtg. vashalo erdsitésii lejtést add
C25/30-XC2-16-F3 felbetonnal.

Koszoru és gerenda:

Beton koszora C20/25-XC1-16-F2 betonbol, BSOOA min. 6 mm atm. kengyelezéssel, 12 mm
atm hosszvasalassal késziil. Beton gerenda C20/25-XC1-16-F2 betonbol, statikus kiviteli terv
szerinti vasaldssal késziil, a terasz alatti fodémgerendak fal melletti feltdmasztasara.

Tetoszerkezet:

Meglévo tetdszerkezet megmarado, sziikséges helyeken tetOszerkezeti elemek cseréjére vagy
megerdsitésére sziikség lehet, amit a héjazat és 1écezés elbontasa utan lehet megallapitani. A
terasz folé fa oszlopokra illetve falba diibelezett 15/15 szelemenre terhelé 10/15-6s
szarufakkal kialakitott félnyeregtetd késziil 3/5 lécezésre cserépfedéssel. Faanyag
anyagmindsége: fenyd, C22 (F56 IL.), tizallosag: D REI1S, a beépitett faanyagot gomba, és
kartevok elleni, illetve égés késleltetd szerrel (Tetol FB) kell kezelni.

Tetofedés:

Creaton Roéna egyenesvagisi rézvords engobodzott cserépfedés késziil a régi héjazat
visszabontdsa utan és a terasz folé. LEIER fém hofogo, vords, barna, fekete S db/m2-rel
szamolva, kettds sorba rakva.

Burkolatok:

Feltjitasra keriil6 helyiségekben 10 grealapburkolat késziil LB-Knauf PROFIFLEX/Profi
flexragasztd, flexibilis, megcsuszasmentes, Colorin keskeny fugazoéval. Csoportszobdba és
6ltozobe Tarkett Square heterogén PVC burkolat, lazdn fekt., PUR, 4,4 mm vtg., 0,8 mm
kopt. rtg., 50 cm x 50 cm lap, 26 szin, MAPEI Ultrabond ECO 380 diszperzios ragaszto,
gyors és erds kezdeti kotésti ragasztoval ragasztva. Tornaszobdba Lentex Sport PVC burkolat,
4 mm vastag, 2 m széles, 15 m hossza tekercsben, 7 szin, T kopasallosag, C?fi -sl1, DS,
MAPEI Ultrabond ECO 380 diszperzids ragaszto, gyors ¢és erds kezdeti tapadast ragasztdval
ragasztva. A teraszra fagyallo cstiszasmentes greslap keriil MUREXIN FSZ finomkdlap é€s
gres ragasztoval és fugazoval.

Feliiletképzés:
Caparol Akkordspachtel Fein paszta formaja, diszperzids kdtdanyagu beltéri glettanyag, fehér
utan Caparol Extra diszperzios belso falfesték, szines I1. késziil minden helyiségben.

Nyilaszarok:
A homlokzati nyilaszarok faszerkezetiiek, 2 vagy 3 rétegli hoszigeteld livegezéssel késziilnek,
uw<=1,15 W/m2K, hdatbocsijtasi értékkel, terv szerinti méretekben ¢&s kivitelben.

Badogozas:
LINDAB R 125 félkorszelvényli fliggdereszcsatorna horganyzott acél + milanyag
bevonat,standard szinben Ksz: 33 cm, LINDAB SROR-87 kérszelvényti lefolyocsd horg.acél



+ mianyagbevonat,standard szinben, Ksz: 33 cm, oromszegély ¢és ablakparkany LINDAB
VISK 25, PE bevonattal, 0,5 mm vtg., standard szinekben, Ksz: 30 cm

Homlokzatképzés:

LB-Knauf Extra dorzsolt vakolat, 2 mm, halvany-, okkersdrga homlokzati vakolat lesz
felhordva. Labazatra LB-Knauf COLOREX R 2,5 Marvanyszemcsés szinezd dorzsolt 2,5 mm
vakolat kertil.

Jarda:
Jardak és kiils6 kozlekedd részek meglévoek.

Rétegrendek:
Lasd tervlapon.

Kémény:

Uj épitett kémény nem épiill, a meglévd, hasznalaton kiviili kémények a fodémig
visszabontdsra keriilnek. A megmarado kényeket sziikséges mértékig vissza kell bontani és
ujra kell falazni.

Parkoloellatas:

Az épiilet atalakitasaval Gij parkolé igény nem keletkezik. Onkormanyzat a kozeljovében a
Kozpark teriiletén parkoldk kialakitasat tervezi, addig a jelenlegi parkoldsi moddok a
hasznalatosak. Parkolasi lehetdség az Onkormanyzat épiilete el6tt biztositott.

Kozmiiellatas:

- villany - meglévo haldzatokra csatlakoztathato, a rendszerek felujitasra keriilnek
valamint napelem-rendszer keriil a tetore

- gaz - nincs gazbekotés és nem tervezett

- viz - meglévd haldzat felajitasa tervezett épiileten beliil

- szennyviz - meglévo halozat felujitasa tervezett

- flités - uj fltési-rendszer késziil, gépész terv szerint

- melegviz - villanybojlerekkel biztositott

- csapadékviz - Az éplilet utcafronti részén a csapadékviz elvezetésére a terepet

rendezni kell: minden részen a padldszint a terepszint ala kell kertiljon
legaldbb 20 cm-rel, valamint drénérkot kell késziteni a fal drénlemez
szigetelésével, dréncsdvel és kavicsagyazattal. A tetérdl levezetett vizet
a csapadékcsatornakbol PVC csdvel kell elvezetni az ingatlan keleti
részére.

Altalanos adatok:
Lasd helyszinrajzon.

OTEK 50.§ (3) szerintiek igazolisa:

a)Az allékonysag és mechanikai szilardsag a tartoszerkezeti részben foglaltak, valamint a
beépitésre keriilé anyagok teljesitmény nyilatkozataiban foglaltak szerint megfelelnek az
eldirtaknak.

b)Tlzbiztonsagot a tlizvédelmi tervfejezet tartalmazza

c)Higiénia ¢és az egészség biztositott a betervezett helyiségekkel és anyagokkal, a
kornyezetvédelem pedig szintén a betervezett anyagok ujrahasznosithatosagéval, valamint a
keletkezett  hulladék  szelektiv — gyljtésével valamint a kommunalis hulladék
elszallittatasaval.d)Biztonsdgos hasznalat ¢és akadalymentesités a vonatkozd eldirasok
betartdsaval tervezett. e)Zaj ¢s rezgés elleni védelem esetében az altalanos eldirasoknal




magasabb kovetelményre nincs sziikség, mivel nincs a megengedettnél nagyobb zaj- ¢€s
rezgésterhelés sem a kdrnyezetben, sem a hasznalatbol adodoan.

f)Energiatakarékossag ¢és hovédelem: Az épililet szerkezetei, az épiiletek energetikai
jellemzoinek meghatarozasarol szolo 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint fiitetlen épiiletre
vonatkozo6 héatbocsatasi tényezd kdvetelményérték nincs.

g)Az élet- és vagyonvédelem a zart teriilettel és zarhato nyildszardkkal, valamint a betervezett
falszerkezettel biztositott. Epittetsi igény riaszto rendszer és térfigyel$ kamera kiépitése.
h)Természeti eréforrasok fenntarthaté hasznalata tervezési program szerinti.

Tartoszerkezeti miiszaki leiras

A tervezett épiilet kornyezete, telepitése:

Az ¢épiilethez csatlakozo terepfelszin lejtds teriilet. A csapadékviz elvezetése az épiilet
kornyezetében megoldott. A foldszinti padlo terepszinttdl vald magassaga 30-165 cm.

A tervezett épiiletszerkezetek altalanos leirasa:

A szerkezeti konstrukcio téglalap alaprajzi idomra épiil, kontyolt nyeregtetdvel, terasz felett
félnyeregtetovel. A meglévo épiiletrészen a tetd és fodémszerkezeti részek megmaradoak. A
terasz alatt tarolas céljara a terepadottsdgok kihasznalasaval fatarold késziil, efelett lesz 1j
Porotherm mestergerendas fodém lejtbetonnal.

Gerincmagassag legmagasabb pontja +7,78 m, ereszmagassag +4,45 m, bdvitett részen 0j tetd
késziil, a falazathoz csatlakozva. Az alaprajzi szerkezeti rendszer tobb fodémtraktusbol all,
falkoz méretei 5,00, 4,95, 6,50, 6,30, 4,00 és 2,82. Meglévo foldszint feletti fodém fagerendas
stukaturos, a bovitésnél j Porotherm mestergerendds fodém késziil, keramia béléstesttel,
felbetonnal, 3,74 m fesztavval.

Uj falazat Leier 25 zsalukd falazat.

Teherhordo talaj: A teriileten talalhato talaj kotott tipus, sovany és kozepes agyag (6. = 250-
300 kN/m?), a homogén talajréteg kelld teherbirasu és megfelelden vastagsagl, a
tartoszerkezetekre nem agressziv. Talajvizzel az alapozéas mélységéig nem kell szdmolni.

Az alapozasi foldmunkak végzésekor a feltart talajt ellendérizni kell!

Alapozasi mdd: a talajviszonyokhoz illeszkedd sikalapozés. Statikai modell: Falazat az
alapozast megoszlo teherként terheli. Méretei: savalap szélesség 35 cm, mélység a
talajfelszint6l min. 0,80 m. Anyaga: beton, mindsége C12/15-X0v(H)-32-F2. Meglévd
épiiletrésznél az alapozasra tobbletteher nem keriil, a meglévd szerkezet alatti alapozas
megfeleld mértékii és mindségii.

Labazati falak, fogadoszint: Labazat sziikséges helyeken 25-6s Leier zsalukd falazat C16/15-
X0b(H)-20-F3 kibetonozassal, 8 mm atm. hossz és keresztirdnyll betonvas erdsitéssel.
Felépitményi falak: Tartoszerkezeti kovetelmények: szilardsag, tartossag, tlizallosag.

A tartoszerkezeti rendszer kétszintes, meglévd falak 51-60 cm, bels6 teherhordo fal 34-51 cm
tomor téglafalazatok vakolattal. A falak €és a fodémek a sajat sikjukban merevitéssel
rendelkeznek, az egyes falszakaszok tarcsaszerkezetként miikodnek.

Fodém: Meglévo fodém fafodém alséd stukatarral, fels6 deszkazattal €s sarozéassal. Porotherm
fodém késziil keramia béléstesttel és C25/30-XC2-16-F3 felbetonnal, tarcsaként mikodik.
Nyilaskivaltas: Homlokzati falban 10 falnyilas késziil olyan helyeken kialakitva, ahol
régebben is volt nyilas. Legnagyobb szélesség 112 cm

Osszefoglal6 értékelés

A tervezett épiiletszerkezetek teherbirdsa megfeleld, az erdtani kovetelmények teljesiilnek.
Alakvaltozas, elmozdulds a megengedett értékeket nem 1épi tul.

A vizsgalt épiiletszerkezetek ismertetése a tartdszerkezeti miiszaki leirasban talalhato.

Zalaegerszeg, 2016. junius 29.
Kondor Erika
épitész tervezo



HELYSEGLISTA

PINCE dongolt agyag 19,61 m?
PINCE-TAROLO dongolt agyag 74,64 m?
CSOPORTSZOBA PVC 28,11 m?
KAMRA csm. greslap 7,16 m*
KONYHA csm. greslap 12,70 m?
ELOTER csm. greslap 8,54 m?
OLTOZO PVC 27,87 m?
WC,MOSDO csm. greslap 11,87 m?
CSOPORTSZOBA PVC 38,37 m?
FURDO,WC csm. greslap 2,28 m?
OLTOZO PVC 9,51 m?
KOZLEKEDO PVC 12,30 m?
MOSODA PVC 3,24 m?
AKADALYMENTES MOSDO csm. greslap 4,80 m*
TORNASZOBA SPORT PVC 39,80 m?
ELOTER PVC 6,30 m?
OVODAVEZETOI IRODA PVC 13,51 m?
KOZLEKEDO PVC 4,04 m?
SZERTAR PVC 5,12 m?
FOGLALKOZTATO keramia 12,39 m?
ELKULONITO keramia 11,10 m?
ELOTER keramia 3,03 m?
wWC keramia 1,36 m?
WC keramia 1,36 m?
wWC keramia 1,36 m?
FEDETT JATSZOTERASZ csm. greslap 121,68 m?
OSSZ.NETTO ALAPTERULET: 482,05 m?
SZAMITASOK:
TELEKMERET: 2043 m?
Brutto6 alapteriiletek:
ovoda: 340,75 m2
fedett terasz: 121,66 m2
pincelejaro: 4,00 m2
meglévo melléképiiletek: 46,95 m2
Burkolt teriilet: 50 m2
Zoldteriileti négyzetméter: 1479,64 m?
Zoldterilet: 72,42%
Epitménymagassag — szamitas 1sd. E-06 tervlapon 4,31 m

Zalaegerszeg, 2016. junius 29.

Kondor Erika
épitész tervezé



8. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

I. Az épitészeti-miiszaki dokumentacioé elemei a tervezés targyatol fiiggoen

1. Miszaki leirdasok
1.1. Epitészeti miiszaki leiras

Ismerteti az épitményre vonatkozo, a tervlapok tartalmat kiegészitd informaciokat:
1.1.1. a teljes épitmény eredeti rendeltetésének, valamint az atalakitott, bovitett épitmény 0j
rendeltetésének leirasat, lasd altalanos leirasban
1.1.2. a telekre, a tervezett és a meglévd épitményekre vonatkozo jogszabalyban eldirt azon
paramétercket (telek beépitett teriilete, beépitett teriiletek aranya a zoldfeliilethez,
épiiletmagassag, épitmények egymastol valod tavolsaga, eld-, hatso-, oldalkertek mérete)
melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon, lasd E-00 terviapon
1.1.3. a tartoszerkezeti - lasd tartészerkezeti miiszaki leirast, az épliletgépészeti — lasd
épiiletgépészeti miiszaki leirast, villamos, villamvédelmi - lasd épiiletvillamossagi
miiszaki leirast, zaj és rezgés elleni védelmi megoldasokat — nincs jelentds zaj- és
rezgésforras az épiiletben, az energetikai kdvetelmények teljesitésének modjat — az épiiletbe
betervezett anyagokkal teljesiilnek a sziikséges energetikai eléirasok, lasd energetikai
tanusitas
1.1.4. a kozlekedési utvonalak akadalymentesitését, Lasd E-02 foldszinti alaprajz
1.1.5. jogszabalyban eldirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozo
teljesitmény-jellemz6 meghatirozasat, - lasd konkrét termék megadassal a miiszaki
leirasban
1.1.6. az égéstermék-elvezetés megoldasanak részletes leirdsat, nem létesiil ij kémény
1.1.7. ¢épitmény bontdsa esetén az ¢Epitmény altal tartalmazott azbeszt bontasanak ¢és
kezelésének modjat, a bontasi technologia leirasat, Tervezdi nyilatkozat tartalmazza, hogy
az épiilet nem tartalmaz azbesztet
1.1.8. a tervezett épitési tevékenységhez eldirt €s az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges kozmiivesitettséget, a kozmiivesités megoldasat, - nem 1j épiilet,
meglévo épiiletgépészeti rendszer keriil atalakitasra, ij kozmii nem lesz bekotve

1.1.9.2% a tervezett épitmény, épitményrész milyen miiszaki megoldassal teljesiti az OTEK
50. § (3) bekezdésében meghatérozott kovetelményeket, lasd fent OTEK 50.§ (3) szerintiek
igazolasa,

az épitmény tlizvédelmi kockazati osztalyat, lasd tiizvédelmi tervfejezet

1.1.10. az érintett kozmuszolgéltatokkal tortént egyeztetésre vonatkozo informaciokat. — nincs
jelentds kozmiifejlesztés, a meglévo rendszer-teljesitményekkel biztosithato az atalakitas
utan is a miikkodés

1.2. Gépészeti miiszaki leiras — lasd épiiletgépészeti miiszaki leirast

1.2.1. Tartalmazza a vizellatasi, szennyviz-, és csapadékviz elvezetési, gazellatasi és
¢géstermék elvezetési; fiitési és hiitési, valamint légtechnikai rendszerek bemutatasat, illetve
Osszefoglalasat, a szakagi igényekkel egyiitt.

1.2.2. Bemutatja az épitmény altalanos gépészeti kialakitasat, kitérve a jogszabalyi eldirdsok
megfeleldségére.

1.3. Tartoszerkezeti miiszaki leirés - 1asd tartészerkezeti miiszaki leirast

1.3.1. Az engedélyezési dontés megalapozasdhoz sziikséges kidolgozottsaggal tartalmazza az
épitmény megvaldsitasdhoz sziikséges, a tartoszerkezetek kialakitdsara és megépitésére
hatassal bird kiinduld adatok ismertetését, igy kiilondsen a tervezési programbol és a
technologiai igényekbdl adddo terhek, hatasok és kovetelmények ismertetését, figyelembe
vett értékeit, megjeldli az alkalmazott szabvanyokat.


http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200312.KOR#lbj253idb252

1.3.2. Az elvégzett er6tani szamitdsok alapjan ismerteti az épitmény tartoszerkezetének
rendszerét, az alkalmazott fesztavokat, a f6 teherhordd elemek kialakitasat, jellemzd 6
méreteit, a betervezett anyagok, gyartmanyok mindségi és teljesitmény kovetelményeit,
sziikség esetén kitérve a megvalosithatosagot biztosito technoldgiai leirdsokra.

1.3.3. Meglévé épiilet esetén tartalmazza az eldirt tartoszerkezeti és anyagvizsgalati
szakvéleményeket, az épitmény kdrnyezetében sziikségessé valo intézkedések leirasat.

1.3.4. Tartoszerkezeti muiszaki leiras szlikséges:

1.3.4.1. 0y épitmény esetén,

1.3.4.2. meglévo épitmény esetén az idovel valtozo (romlo) jellemzéji anyagbol késziilt, 80
évnél idOsebb tartoszerkezetekrdl (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton),

1.3.4.3. meglévd épitmény esetén a teherndvekedéssel érintett fliggbleges és vizszintes
teherhordd szerkezetérdl, valamint a meglévO teherhordd szerkezetek megfeleldségérdl,
illetve megerdsitésére vonatkoz6, az elemek beazonositidsat is biztositd tartoszerkezeti
megoldasokrol.

1.4. Epiiletvillamossagi miiszaki leiras - lsd épiiletvillamossagi miiszaki leirast

Bemutatja az épitmény villamos energidval torténd ellatdsat, erds- és gyengedramu
rendszereit, kitér a villamvédelemre, érintés(hiba) védelemre és egyéb megvalositando
villamos rendszerekre.

1.5. Technologiai leirds Az engedélyezéshez sziikséges mértékben bemutatja az épitménybe
telepitendd technologidkat. lasd épiiletgépészeti és épiiletvillamossagi miiszaki leirast,
valamint E-02 tervlapot

1.6. Bels6épitészeti leirds sziikség szerint

Tartalmazza az épitmény belsé tereinek berendezésére, anyag- és szinvilagara vonatkozo leird
részeket. - csoportszobak nem valtoznak és nem volt épittetdi igén az engedélyezési
fazisban torténé meghatarozasara. Sziikség esetén a Kkiviteli terv tartalmazni fogja

1.7. Rétegrendi kimutatas — lasd E-03 tervlapon

Meghatarozza az 6sszes egymastol eltérd vizszintes és fiiggdleges rétegfelépitést.

1.8. Helyiségkimutatas —lasd fent helységkimutatas cimszé alatt

Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését (elnevezését), alapteriiletét €s burkolatat.
1.9. Alternativ energiaellatds megvaldsithatosagi elemzése az épiiletek energetikai
jellemzoinek meghatarozasardl szold 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatarozott
esetekben ¢és annak 4. melléklete szerint. — nem jelentds mértékii fejlesztés és nem uj
épiilet. Palyazati szempontbol épittetéi igény alapjan nem relevans, a sziikséges mértékii
fejlesztést az épiiletgépészeti és épiiletvillamossagi tervfejezet tartalmazza.

Zalaegerszeg, 2018. marcius 6.

Kondor Erika
épitész tervezo



