HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Lechner Nonprofit Kft. . s o
OSSZESITO LAP HET - [0][0]4][2][8](8]|5][0]
Epiilet (6nallé rendeltetési egység) Megrendeld
Rendeltetés: Egyéb Név: Egervari Kézds Onkormanyzati Hiva ol

Cim: 8913 Lakhegy
Petéfi Sandor utca 102
HRSZ: 255

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai mindség szerinti besorolas: GG
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Atlagost megkézelitd

Energetikai adatok

Fitott alapteriilet: 264,39 m?

Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 277,02 kWh/m?2a
-kévetelményérték: 97,9 kWh/mZa

-a kdévetelményeérték szazalékaban: 283%
Fajlagos héveszteségtényezd:

-méretezett érték: 0,74 W/m3K

-a kovetelményérték szazalékaban: 247,83%

Megujulé energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban): 0%

Tanusito szakember adatai

Név: GYENES ZOLTAN IMRE

Cim: 8900 Zalaegerszeg
Berzsenyi u. 17

Telefon: 92/950-540

Email: kazo-plan@t-online.hu

Jogosultsagi szam: TE
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2016. majus 18.
-készit6é szoftver megnevezése:
WinWatt 7.43 (2016. 3. 3.)
-azonositéja a tanusiténal:
ET-019/2016

Hiteles kidllitds datuma: 2016. majus 18.

Cim: Mszadgjarorszag (HU)
8913 Lakhegy

Pet6fi Sandor utca 78.

Korszeriisitési javaslat

Javasolt a kilsé homlokzat és a padlasfédém szigetelése,
valamint a kllsé nyilaszarok jobb energetikai jellemzéjlire vald
cseréje, tovabba a gépészeti rendszer korszerUsitése.

A javaslattal elérhet6 besorolas: CC

Megjegyzés

Tanusitas modszere: Teljes épllet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

Gyenes Zoltan
épuletgépész szakmérndk
Eng.sz.: G
Energiatanusitasi Szakérté
Eng. sz.: SZES6/20-0056
Felelds Miszaki Vezet6
Néyjegyzéki jel: MV-EG-20-50377
Epitési Miiszaki ellendr I. G;
Név'e?yzéki jel: ME-G-20-50377
H-8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u. 17.

Adészam: 40000381-1-40
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Energetikai mindségtanisitvany 1

Energetikai minéségtanasitvany osszesité

Epiilet: Ovoda és Orvosi rendeld
8913 Lakhegy
Pet6fi Sdndor utca 102.
Hrsz: 255
Epiiletrész (lakis):  Ovoda és Orvosi rendelé
Megrendeld: Egervéri Kézos Onkormdnyzati Hivatal Lakhegyi Ugyfélszolgalati Irod4ja
8913 Lakhegy, Pet6fi Sdndor utca 78.
Tantsito: Gyenes Zoltan energiatanusitasi szakértd

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Daniel utca 17. 3.em 24.
regisztraciés szam: TE

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztdsa: 277.0 kWh/nfa
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 97.9 kWh/n'a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzoje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 283.0 %
Energetikai min6ség szerinti besorolas: GG (Atlagost megkozelitd)
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Energetikai mindségtanisitvany 2

A tanusitas oka: palydzathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1920.

Epiilet fiittt szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitdsi modszerrel késziilt, a h6éhidassdg egyszerisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
fiitési idény hossz egyszerusitett szamitassal.

A nyari felmelegedés elfogadhatd mértéki.

Nyari talmelegedésre vonatkozo észrevétel:
Az ¢épiilet anyari tulmelegedés kockazatira vonatkozé feltételeknek megfelel. (tnydri avg=1 < tnydri avg megengedett=3).
Az ¢épiilet kiilon gépi hiitést nem igényel.
A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitdsaval elérhetd mindsités: CC
A korszerisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Tantsitvany azonosito tanusitonal: ET-019/2016 ‘\7)

Kelt: 2016.05.13. Alairas

Gyenes Zoltan
éplletgépész szakmérndk
ng.sz.: G
Energiatanusitasi Szakértd
Eng. sz.: SZES6/20-0056
Felelds Miiszaki Vezetd
Néyjegyzéki jel: MV-| EG-20-50377
Ep(teSI Mszaki ellendr |. BG;
Névjegyzeéki jel: ME-G-20-50377
H-8900 alaegersze Berzsenyl D.u.17.
Adészam: 50000381-1-40
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Energetikai mindségtanisitvany

Szerkezet tipusok:

F2-kiilso fal labazat

Tipusa: kiilsé fal

y méret: 04m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.99 W/n’K
Megengedett értéke: 0.45 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQ!

Ho4tbocsatasi tényezét modositd tag: 40 %
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 1.38 W/mPK
Fajlagos tomeg: 1044 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 186 kg/m2
Hoéatadési tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K
Hoéatadasi tényezé beliil: 8.00 W/n’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [cm] -
szinvakolat 1 1 0,82
alapvakolat 2 1,5 0,81

km. tégla felfalazas 3 6,5 0,72
kism. tomor agyagtégla 4 51 0,72
mészvakolat 5 1,5 0,81

3
= ]
-
: o
A
R Ry c P l §
[MK/W [m?sMPa/g [kJ/kgK [kg/md] [°C] [°C
- 0,01219 058824 0,85 1700 -1,096 -0,831
- 0,01851 0,625 092 1650 -0,831 -0,430
- 0,00027 19697 0,88 1700 -0,430 1,5273
- 0,70833 15,455 0,88 1700 1,5273 16,888
- 0,01851 0,625 092 1650 16,888 17,289

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuziés szempontbol MEGFELELO
Az egyensulyi allapot a diffuzids id8szak alatt nem tud kialakulni (feltdltési id6: 254 nap). Az izotermaval nem rendelkez6
rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.
2. (alapvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgdlathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

F3-kiilso fal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6: 1.08 W/mPK
Megengedett értéke: 0.45 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Ho4tbocsatasi tényezét modositd tag:
Ered6 hdatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarold tomeg:

Ho4tadasi tényezd kiviil:

Ho4tadasi tényezd beliil:

40 %

1.51 W/n’K
934 kg/m’
186 kg/m’

24.00 W/nm’K

8.00 W/m’K
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Energetikai mindségtanisitvany

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg

megnevezés
szinvakolat

alapvakolat

kism. tomor agyagtégla
mészvakolat

No

N S

d A
[cm]
1 082
1,5 0,81
51 0,72
1,5 0,81

R R, c p
[mK/W [n2sMPa/g [kJ/kgK [kg/m3]
- 0,01219 0,58824 0,85 1700
0,01851 0,625 0,92 1650
- 0,70833 15,455 0,88 1700
0,01851 0,625 0,92 1650

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuziés szempontbol MEGFELELO
Az egyensulyi allapot a diffuzids id@szak alatt nem tud kialakulni (feltdltési id6: 209 nap). Az izotermaval nem rendelkez6
rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szimitottnal.
2. (alapvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

F4-kiilso fal 1abazat
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd:

Megengedett értéke:

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezéo NEM MEGFELELO!

kiils6 fal

Ho4tbocsatasi tényezét modositd tag:

Ered6 hdatbocsatasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarold tomeg:
Ho4tadasi tényezd kiviil:
Ho4tadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg

megnevezés
szinvakolat
alapvakolat

km. tégla felfalazas
vizszigetelés

kism. tomor agyagtégla
mészvakolat

[ N R S

03m
0.95 W/mzK
0.45 W/m’K

40 %

1.34 W/n12K

1048 kg/m
186 kg/m

24.00 W/m’K

1,5
6,5
0,4
51
1,5

8.00 W/mPK

0,82
0,81
0,72
0,12
0,72
0,81

2% //
i e
5 / &
R Ry c p t &
[MK/W [m2sMPa/g [kI/kgK [kg/m3] [°C] [°C]
- 0,01219 058824 085 1700 -1,125 -0,869
- 0,01851 0,625 0,92 1650 -0,869 -0,480
0,09027 1,9697 0,88 1700 -0,480 1,4151
- 0,03333 432 - 1100 1,4151 2,1149
0,70833 15,455 0,88 1700 2,1149 16,987
- 0,01851 0,625 0,92 1650 16,987 17,376

le
[°C]
-1,008
-0,717
-0,277
16,584

G
[°C]
0,717
0,277
16,584
17,025

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuziés szempontbol MEGFELELO
Egyensulyi allapotban péaralecsap6das van, de a diffizids id6szak alatt nem tud kialakulni (felt61tésiidd: 429 nap). Az
izoterméaval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltltési idé hosszabb a szamitottnal.

2. (alapvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
5. (kism. tomor agyagtégla)a diffiizids iddszak alatt a megengedett értéket nem éri el;

kapcsolt gerébtokos ablak
Tipusa:
Hé4atbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

szimpla iivegii fa ablak
Tipusa:
Hé4atbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

ablak (kiils6, fa vagy PVC)

1.40 W/m K
1.60 W/n’K

ablak (kiils6, fa vagy PVC)

2.60 W/m K
1.60 W/m K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOQ!
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Energetikai mindségtanisitvany 5

szimpla iivegii fa ajto

Tipusa: tivegezett ajtd (kiilsd, fa vagy PVC)
Ho4tbocsatasi tényezo: 2.60 W/m K
Megengedett értéke: 1.60 W/m K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOQ!

tomor fa ajto

Tipusa: ajto (kiilso)
Hé4tbocsatasi tényezd: 2.20 W/n12K
Megengedett értéke: 1.80 W/m K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
R2-pincefédém

poroszsiiveg fodém + 6¢cm aljzatbeton =

Tipusa: pincefodém

y méret: I m " # E
Rétegtervi modosito érték: 0.0607731 W/mPK :

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezd: 1.29 W/mzK ,
Megengedett értéke: 0.50 W/nK gg A

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezéo NEM MEGFELELO! P o
Hoé4atbocsatasi tényez6t modositd tag: 20 % ) B i

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 1.55 W/n12K =

Fajlagos tomeg: 452 kg/m S L

Fajlagos hotarolé tomeg: 186 /185 kg/m = SR | R g

Ho4atadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m’K T

Hoéatadasi tényezé beliil: 6.00 W/nm’K 1

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R R, c p te §
megnevezés - [cm] - [MK/W [n2sMPa/g [kI/kgK [kgm3] [°C] [°C]
mészvakolat 1 1 0,81 - 0,01234 041667 0,92 1650 1,3887 1,7234
kism. tomor agyagtégla 2 12 0,72 - 0,16667 3,6364 0,88 1700 1,7234 6,2417
kazansalak 3 8 0,29 - 0,27586 1,5385 0,75 800 6,2417 13,72
aljzatbeton 4 6 1728 - 0,04687 5 084 2200 13,72 14,991
Baumit Diszperzids Ragaszt 5 0,1 - - - - - 1500 14,991 14,991
Keridmia 6 1,9 1,05 - 0,01809 1,1176 0,88 1800 14,991 15,482
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuziés szempontbol MEGFELELO

R3-talajra f. p. hideg +0,00

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1 m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6: 1.17 W/mzK

Megengedett értéke: 0.50 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezéo NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hédtbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 510 kg/m

Fajlagos hétarolo tomeg: 341 kg/m

Ho4tadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m K

Ho4tadasi tényezd beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassiga: 0.0m
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Energetikai mindségtanisitvany 6

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K R R, c p te %
megnevezeés - [cm] - [MmK/W [n2sMPa/g [kJ/kgK [kg/m3] [°C] [°C]
keradmia burkolat 1 1,5 1,05 - 0,01428  0,88235 0,88 1800 15,333 15,701
Baumit Ragaszt6é Tapasz 2 0,5 0,8 - 0,00625 1,35 0,88 1400 15,172 15,333
kavicsbeton 3 6 1,28 - 0,04687 5 0,84 2200 13,963 15,172
bitumenes vizszigeteld 4 0,4 0,17 - 0,02352 2 1,68 1050 13,356 13,963
aljzatbeton 5 10 1,28 - 0,07812 8,3333 0,84 2200 11,341 13,356
zuzott ko dgyazat 6 15 0,29 - 0,51724 2,8846 0,75 800 -2 11,341
R3-talajraf. p. hideg +0,30

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6: 1.17 W/PK

Megengedett értéke: 0.50 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQ!

Vonalmenti hédtbocsatasi tényezo: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 510 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 341 kg/m2

Hoéatadési tényez6 kiviil: 0.00 W/n’K

Hoéatadasi tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassiga: 03m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K R R, c p te %
megnevezeés - [cm] - [mK/W [n2sMPa/g [kJ/kgK [kg/m3] [°C] [°C
keradmia burkolat 1 1,5 1,05 - 0,01428  0,88235 0,88 1800 15,333 15,701
Baumit Ragaszt6é Tapasz 2 0,5 0,8 - 0,00625 1,35 0,88 1400 15,172 15,333
kavicsbeton 3 6 1,28 - 0,04687 5 0,84 2200 13,963 15,172
bitumenes vizszigeteld 4 0,4 0,17 - 0,02352 2 1,68 1050 13,356 13,963
aljzatbeton 5 10 1,28 - 0,07812 8,3333 0,84 2200 11,341 13,356
zuzott ko dgyazat 6 15 0,29 - 0,51724 2,8846 0,75 800 -2 11,341
R3-talajraf. p. hideg +1,20

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6: 1.17 W/PK

Megengedett értéke: 0.50 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQ!

Vonalmenti hédtbocsatasi tényezo: 1.55 W/mK

Fajlagos tomeg: 510 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 341 kg/m2

Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Hoéatadasi tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassiga: 1.2m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K R R, c p te %
megnevezeés - [cm] - [mK/W [n2sMPa/g [kJ/kgK [kg/m3] [°C] [°C
keradmia burkolat 1 1,5 1,05 - 0,01428  0,88235 0,88 1800 15,333 15,701
Baumit Ragaszt6é Tapasz 2 0,5 0,8 - 0,00625 1,35 0,88 1400 15,172 15,333
kavicsbeton 3 6 1,28 - 0,04687 5 0,84 2200 13,963 15,172
bitumenes vizszigeteld 4 0,4 0,17 - 0,02352 2 1,68 1050 13,356 13,963
aljzatbeton 5 10 1,28 - 0,07812 8,3333 0,84 2200 11,341 13,356
zuzott ko dgyazat 6 15 0,29 - 0,51724 2,8846 0,75 800 -2 11,341
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Energetikai mindségtanisitvany 7

R3-talajra f. p. meleg +0,00

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6: 1.18 W/mPK

Megengedett értéke: 0.50 W/n’K 5

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELOQO!

Vonalmenti hédtbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 487 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 341 kg/m2

Hoéatadési tényez6 kiviil: 0.00 W/n’K

Hoéatadasi tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassiga: 0.0m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K R R, c p te %
megnevezeés - [cm] - [MmK/W [n2sMPa/g [kJ/kgK [kg/m3] [°C] [°C]
Linéleum 1 05 038 - 0,01315 12,5 1,47 1800 15,334 15,675
PVC ragaszté 2 0,2 0,9 - 0,00222 0,1188 1,23 900 15,276 15,334
kavicsbeton 3 6 1,28 - 0,04687 5 0,84 2200 14,06 15,276
bitumenes vizszigeteld 4 0,4 0,17 - 0,02352 2 1,68 1050 13,449 14,06
aljzatbeton 5 10 1,28 - 0,07812 8,3333 0,84 2200 11,422 13,449
zuzott ko dgyazat 6 15 0,29 - 0,51724 2,8846 0,75 800 -2 11,422
R3-talajra f. p. meleg +0,30

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6: 1.18 W/mPK

Megengedett értéke: 0.50 W/n’K 5

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELOQO!

Vonalmenti hédtbocsatasi tényezo: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 487 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 341 kg/m2

Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Hoéatadasi tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassiga: 03m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K R R, c p te %
megnevezeés - [cm] - [mK/W [n2sMPa/g [kJ/kgK [kg/m3] [°C] [°C
Linéleum 1 05 038 - 0,01315 12,5 1,47 1800 15,334 15,675
PVC ragaszté 2 0,2 0,9 - 0,00222 0,1188 1,23 900 15,276 15,334
kavicsbeton 3 6 1,28 - 0,04687 5 0,84 2200 14,06 15,276
bitumenes vizszigeteld 4 0,4 0,17 - 0,02352 2 1,68 1050 13,449 14,06
aljzatbeton 5 10 1,28 - 0,07812 8,3333 0,84 2200 11,422 13,449
zuzott ko dgyazat 6 15 0,29 - 0,51724 2,8846 0,75 800 -2 11,422
R3-talajra f. p. meleg +1,20

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6: 1.18 W/mPK

Megengedett értéke: 0.50 W/n’K 5

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELOQO!

Vonalmenti hédtbocsatasi tényezo: 1.55 W/mK

Fajlagos tomeg: 487 kg/m2

Fajlagos hétarolo tomeg: 341 kg/m2

Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Hoéatadasi tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassiga: 1.2m
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Energetikai mindségtanisitvany

Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg

megnevezés

Lindleum

PVC ragaszté
kavicsbeton
bitumenes vizszigeteld
aljzatbeton

zuzott ko dgyazat

R4-padlasfodém

Tipusa:

y méret:

Rétegtervi mddosito érték:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd:

Megengedett értéke:

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Ho4tbocsatasi tényezét modositd tag:

Ered6 hdatbocsatasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarold tomeg:
Ho4tadasi tényezd kiviil:
Ho4tadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezés

torekes agyagtapasztas
feny06fa rostok ir. 1

Zart 1égréteg Szokv. Fiiggole

feny06fa rostok ir. 1
nadlemez
mészvakolat

8
No d A K R R, c p te %
- [cm] - [MK/W [n2sMPa/g [kJ/kgK [kg/m3] [°C] [°C]
1 05 038 - 0,01315 12,5 1,47 1800 15334 15,675
202 09 -0,00222 0,118 123 900 15,276 15334
3 6 128 - 0,04687 5 084 2200 14,06 15276
4 04 017 - 0,02352 2 1,68 1050 13,449 14,06
5 10 128 - 0,07812 83333 0,84 2200 11,422 13,449
6 15 029 - 0,51724 28846 0,75 800 -2 11,422
padlasfodém - -
Im - .
-0.0733639 W/n’K - Jig El
1.00 W/mPK : ya
0.30 W/n’K
10%
1.10 Winr’K 2 e
212 kg/m’ )
27/17 kg/m’ = o
12.00 W/m’K ™
10.00 W/m’K I
No d A K R Ry c p te %
- [cm] - [MK/W [n2sMPa/g [kJ/kgK [kg/md] [°C] [°C
110 1,1 - 0,09090 0,024 - 1650 -0,028 2,1212
2 25 023 - 0,1087 024038 2,51 400 2,1212 4,6921
318 - - 0,17 - - - 46921 8,7129
4 25 023 - 0,1087 024038 2,51 400 8,7129 11,284
5 15 006 - 025 0,11538 1,47 175 11,284 17,197
6 15 081 - 0,01851 0,625 0,92 1650 17,197 17,635
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuziés szempontbol MEGFELELO
2016.05.18.
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RS-padlasfodém

Tipusa:

y méret:

Rétegtervi mddosito érték:

padlasfodém

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd:

Megengedett értéke:

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

1m

-0.0502443 W/meK

0.79 W/ni

K

0.30 W/m’K

Ho4tbocsatasi tényezét modositd tag: 10 %
0.87 W/n’K
221 kg/m?

35 /17 kg/m?

12.00 W/n’K
10.00 W/n’K

Ered6 hdatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hétarold tomeg:
Ho4tadasi tényezd kiviil:
Ho4tadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg

megnevezés

torekes agyagtapasztas
feny06fa rostok ir. 1

Zart 1égréteg Szokv. Fiiggole
feny06fa rostok ir. 1
nddlemez

mészvakolat

Zart 1égréteg Szokv. Fiiggole
gipszkarton

No

01NN B W

[cm]
10 1,1
2,5 0,23
18 -
2,5 0,23
1,5 0,06
1,5 0,81
5 -
125 015

> >

BHEE

EEEGBABEEEBIBEBEEERS

i

P
R Ry c p te §
[MK/W [n2sMPa/g [kJ/kgK [kg/m3] [°C] [°C
- 0,09090 0,024 - 1650 -0,450 1,239
0,1087 024038 2,51 400 1,239 32596
0,17 - - - 32596 6,4197
0,1087 024038 2,51 400 64197 8,4403
025 011538 147 175 84403 13,088
- 0,01851 0,625 0092 1650 13,088 13,432
0,17 - - - 13,432 16,592
0,08333  0,40499 0,84 710 16,592 18,141

Vizsgalati jelentés: A vizsgdlathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffuzids id8szak alatt ki tud alakulni (feltoltésiid6é: 0 nap). Az izotermdval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.
1. (torekes agyagtapasztis)75%-NAL MAGASABB arelativ pdratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma

ADATOK!

Hataroloé szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tdjolas  Hajlasszog

[°]

F3-kiilsé fal E figgobleges
szimpla tivegii fa ablak E figgobleges
F3-kiilsé fal K figgobleges
kapcsolt gerébtokos ablak K figgobleges
F3-kiilsé fal D figgobleges
F4-kiilsé fal 1abazat D figgobleges
kapcsolt gerébtokos ablak D figgobleges
tomor fa ajtod D figgobleges
F2-kiilsé fal 1abazat NY  fiiggéleges
F3-kiilsé fal NY  fiiggéleges
kapcsolt gerébtokos ablak NY  fliggbleges
szimpla tivegii fa ablak NY  fiiggéleges
szimpla tivegi fa ajté NY  fiiggéleges

R3-talajra f. p. hideg +0,00
R3-talajra f. p. hideg +0,30
R3-talajra f. p. hideg +1,20
R3-talajra f. p. meleg +0,0

Ovoda Lakhegy Pet6fi Sandor u 102 felmérési.wwp

U
[W/
1,515
2,6
1,515
1,4
1,515
1,336
1,4
22
1,38
1,515
1,4
2,6

>

>
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A
[m2]
34,5
0,7
83,0
21,2
23,5
2,9
7.1
2,9
9,1
82,3
4,7
1,4
5,7
9,9
5,6
56,0
105,1

¥ L
[W/m  [m]
1,15 61
13 3,1
1,55 225
1,15 168

>

AU*+
[WK]
52,201
1,82
1258
27,504
35,602
3,9078
9,168
6,2845
12,58
124,72
6,112
3,549
14,854
6,9575
4,043
34,952
19,366

Al'i Qsd m 1y
[m?] [t] [t]
- - 322 6.4
03 282 - -
- - 776 154
12,3 1264.8 - -
- - 219 4.4
- - 3.1 0.5
41 8284 - -
- - 95 1.7
- - 769 153
27 2940 - -
05 63.6 - -
04 322 - -
- - 5.1 34
- - 2.8 1.9
- - 285 19.1
- - 512 358
2016.05.18.
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Energetikai mindségtanisitvany 10

Szerkezet megnevezés tdjolas  Hajlasszog U A b4 L AU*+ Ay Qsa m my

[°] (Wi [m?] [Wm [m] [W/K] [m?] [t] [t]
R3-talajra f. p. meleg +0,3 - 28,1 1,3 10,5 13,65 - - 13,7 9,6
R3-talajra f. p. meleg +1,2 - 426 1,55 15,6 24,149 - - 20,8 14,5
R4-padlasfodém 1,102 2.4 - - 0 - - 0,5 0,1
R4-padlasfodém 1,102 12,7 - - 11,582 - - 2,7 0,3
R4-padlasfodém 1,102 40,1 - - 37,054 - - 8,5 1,1
R4-padlasfodém 1,102 1,6 - - 1,5428 - - 0,3 0,0
R4-padlasfodém 1,102 679 - - 63,831 - - 14,4 1,8
R4-padlasfodém 1,102 76,9 - - 72,638 - - 16,3 2,1
R4-padlasfodém 1,102 3,0 - - 2,8974 - - 0,6 0,1
R5-padlasfodém 0,874 9,3 - - 6,7123 - - 2,1 0,3
R5-padlasfodém 0,874 245 - - 17,967 - - 5.4 0,9
R5-padlasfodém 0,874 25,9 - - 19,308 - - 5,7 0,9
R2-pincefodém 1,552 2.4 - - -9,745 - - 1,1 0,4
R2-pincefodém 1,552 11,2 - - 7,3089 - - 5,1 2,1
Hotarolé tomegek:
Megnevezés A 1y M

[m?2]  [kg/n?] it

F2-kiils6 fal 1abazat 9,1 186 1,70
F3-kiils6 fal 2233 186 41,54
F4-kiils6 fal 1abazat 2,9 186 0,54
belsé 12-es fal 65,7 127 8,34
belsé 51-es fal 43,5 186 8,08
R3-talajra f. p. hideg +0,00 9,9 341 3,39
R3-talajra f. p. hideg +0,30 5,6 341 1,89
R3-talajra f. p. hideg +1,20 56,0 341 19,08
R3-talajra f. p. meleg +0,00 1051 341 35,83
R3-talajra f. p. meleg +0,30 28,1 341 9,59
R3-talajra f. p. meleg +1,20 42,6 341 14,53
R4-padlasfodém 204,7 27 5,53
R5-padlasfodém 59,7 35 2,09
R2-pincefodém 13,6 186 2,54
Osszesen - - 154,66
m 585 kg/m2 (Fajlagos hoétarold tomegek szdmitott értéke)
Epiilet tomeg besoroldsa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
€ 0.75 (Sugérzas hasznositési tényez0)
A: 804.2 m? (Fuatott épiilet(rész) térfogatot hatdrolod dsszfeliilet)
V: 988.2 m’ (Fuatott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.814 m?/m’ (Feltilet-térfogat ardny)
QuatQuig: (2511 +0) * 0,75 = 1883 kWh/a (Sugérzasi honyereség)
AU + 319 758.2 W/K
q=[RAU+2Y¥ - (Qyq + Q;9)/72]/V = (758,2 - 1883/ 72) / 988,243
q: 0.741 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezo)

Omax 0.395 W/m’K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezo)
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Ovoda Lakhegy Pet6fi Sandor u 102 felmérési.wwp 2016.05.18.

WinWatt golya 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanisitvany

Energia igény tervezési adatok

11

Epiiletrész  Tipusa AN b quEMV Eviln Vv 0 Dy
neve [m2] [W/m2] [kWh/m2a] [kWh/m2a] [m3] [1/h] [1/h]
Ovoda és Or Egyéb 0,0 9,0 7,0 6,0 0 13 9,0
Orvosi rende Egyéb 30,6 7,0 9,0 11,0 111 1,2 9,0
Ovoda Oktatasi épiil 233,8 9,0 7,0 60 877 09 90

Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp =ZAN%: 2318 W

Qp.e = ZANGE: 1739 W

3E,iin = ZANE i 1739 kWh/a
Qumv = ZANAaMV: 1912 kWh/a
Vg =ZVi: 922.8 m’/h

Vi 1= 2V #7; /7 0.0 m’/h
Vo= 2V #(1-Z; 1/Zp): 0.0 m’/h

Vg =2(Viq+ Vi1 + Vi 922.8 m’/h
Vayar = ZVI 4 8894.2 m*/h
IVinF: 922.8 m’/h
Prry: -0 W

Pt ow
Epiiletrészek adatai

Epilletrész ~ SAUHXY &  QsptQsp  V
neve [W/K] [kWh/a]  [m3]
Orvosi rende 108,8 0,75 697 111
Ovoda 6494 0,75 1814 877

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositissal)
(Vilagitas éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nett6 héenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
(Levegd térfogatdram a hasznélati idében)

(Levegd térfogatdram a hasznalati idén kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensulyi hom. kiilonbséghez.)
(Levegd térfogatdram nydron)

(Futéssel felmelegitendd levegd térfogatiram)
(Légtechnikaval bevitt, a fiitési hdigényt csokkentd telj.)
(Léghevitd nettd teljesitmény igénye)

q At, § H Zg Qr qr
[W/mK] [°C] [°C] [hK/a] [h/a] [MWh/a] [kWh/m?2a]

0911 39 192 67113 4170 729 23834

0719 40 200 71969 4399 4526 193,57

Fiités éves netté héenergia igényének meghatarozasa

e 198.76 kWh/m’a

(Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellenorzése

At’onyeir = (Qsdnyér + Qb) / GAU +2¥+ 0a35Vnyér)

Atypygr = (1203 +2318,35) / (758,2 + 0,35 * 8894,18) = 0.9 °C

Aty armax - 3.0°C

A nyari felmelegedés elfogadhatd mértéki.

Nyari talmelegedésre vonatkozo észrevétel:

(A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)

Az ¢épiilet anyari tulmelegedés kockazatira vonatkozé feltételeknek megfelel. (tnydri avg=1 < tnydri avg megengedett=3).

Az épiilet kiilon gépi hiitést nem igényel.
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WinWatt golya 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

2016.05.18.

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanisitvany 12

Fiitési rendszer (fatiizelésii kazan) (Orvosi rendeld)

Kiilsé térben elhelyezett vegyes tiizelést (tiizeldanyag tiizifa) kazanrdl taplalt kétcsoves gravitacios melegvizfiités, szabalyozas
nélkil.

Ay 30.6 m? (arendszer alapteriilete)

Ag: 264.4 m? (arendszer jellemzd alapteriilete)

qg 238.34 kWh/na (a flités fajlagos nettd hdenergia igénye)

Szilardtiizelésti kazdn

ef 0.60 (tlizifa, biomassza)

G 1.85 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Qi v 0.00 kWh/na (segédenergia igény)

Kétcsoves radidtoros €s bedgyazott fiités, szabdlyozas nélkiil

drpy 15.00 kWh/na (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a flitott téren beliil, vizhdmérséklet 70/55

drv: 2.20 kWh/nfa (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Erg, 0.00 kWh/na (akeringtetés fajlagos energiaigénye)

Tarolasi veszteség nincs

g 0.00 kWh/na (ahotérolds fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp 0.00 kWh/m’a

Er=(qe+ qen + eyt e 92 (Geogep) + (Bps, + Epr + g ey
Ep= (238,34 + 15+22+0)* 1,11 + (0+ 0+ 0) * 2,5 = 283.65 kWh/m%a

Melegviz-termel6 rendszer (elektromos vizmelegité) (Orvosi rendel6)

Belso térben elhelyezett nappali arammal miikodo elektromos vizmelegitérdl taplalt melegvizellatas, atfolyos tizemben,
cirkuldciés haldzat kiépitése nélkiil.

Ay 30.6 m’ (arendszer alapteriilete)

JuMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyos vizmelegitd, tarold

eHMV: 2.50 (elektromos dram)

G 1.00 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.00 kWh/na (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

MY v 0.00 % (amelegviz elosztds fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/na (acirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Nincs tdroldsi veszteség
My £ 0.00 % (amelegviz tarolds fajlagos vesztesége)

Ervv = davv + divy v/ 100+ gy ¢ 100)X(Ceogeepy) + (B + Eyey
Emvy =9 * (1+0+0)#2,5+ (0+0) *2,5 =22.50 kWh/m’a
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rrrrr

Vilagitasirendszer hagyomanyos vildgitotestekkel illesztett vezérlés nélkiil.
AN 30.6 m? (arendszer alapteriilete)

: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Eqii = G/ ANvey
E,y=11%*1%25=27.50 kWh/m*a

Fiitési rendszer (fatiizelésii kazan) (Ovoda)

Kiilsé térben elhelyezett vegyes tiizelést (tiizeldanyag tiizifa) kazanrdl taplalt kétcsoves gravitacios melegvizfiités, szabalyozas
nélkil.

AN 233.8 m? (arendszer alapteriilete)

Ag: 264.4 m? (arendszer jellemzd alapteriilete)

qg 193.57 kWh/na (a flités fajlagos nettd hdenergia igénye)

Szilardtiizelésti kazdn

ef 0.60 (tlizifa, biomassza)

G 1.85 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Qi v 0.00 kWh/na (segédenergia igény)

Kétcsoves radidtoros €s bedgyazott fiités, szabdlyozas nélkiil

drpy 15.00 kWh/na (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a flitott téren beliil, vizhdmérséklet 70/55

drv: 2.20 kWh/nfa (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Erg, 0.00 kWh/na (akeringtetés fajlagos energiaigénye)

Tarolasi veszteség nincs

g 0.00 kWh/na (ahotérolds fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp 0.00 kWh/m’a

Er=(qe+ qen + eyt e 92 (Geogep) + (Bps, + Epr + g ey
Ep= (193,57 +15+22+0)* 1,11 + (0+ 0+ 0) * 2,5 = 233.96 kWh/m%a

Melegviz-termel6 rendszer (villanybojler) (Ovoda)

Belso térben elhelyezett nappali arammal tizemeld villanybojlerrdl taplalt melegvizellatas, cirkuldcids haldzat kiépitése nélkiil.
Ay 233.8 m? (arendszer alapteriilete)

MV 7.00 kWh/mfa (amelegviz készités nett6 energia igénye)
Elektromos fiitdpatron

MV 2.50 (elektromos dram)

G 1.00 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a futott téren beliil, cirkulacid nélkiil

dumvy 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/na (acirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyez¢s a fiitott térben, nappali srammal miik6dé elektromos boyler
MV £ 8.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Egvy = Gamv + Gamv /100 + gy 100X Ceogeepyy) + (Be + Be,
Egpy =7 * (1+0,1+0,08) * 2,5+ (0+0) 2,5 =20.65 kWh/m*a
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rrrrr

Vilagitasirendszer hagyomanyos vildgitotestekkel illesztett vezérlés nélkiil.
AN 233.8 m? (arendszer alapteriilete)

: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)
E 1= CE;j1 /Anvey
E,;=6%*1%25=15.00 kWh/m*a

A referencia épiilet adatai

n: 1.30 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qp: 9.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eiitn: 6.00 kWh/n'a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

: 1.00 (Vilagitas korrekcids szorzo)

JuMV: 7.00 kWh/n'a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
A fiitési rendszer

Hotermeld a flitott téren kiviil

Elosztévezetékek a fiit6tt téren kiviil

Ep: 152.36 kWh/m’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
A melegviz termel6 rendszer

Elosztévezetékek a fiit6tt téren kiviil

Tarol¢ a fiitott téren kiviil

Egmv: 10.85 kWh/ma (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
Vilagitas
Ei: 15.00 kWh/nta (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

(ZA #Ep /Ay = (30,6 m2 * 283,65 kWh/m2a+ 233,8 m2 * 233,96 kWh/m2a)/264,4 m” = 239,71 kWh/m2a
CApvy *Eavy )/An = (30,6 m2 * 22,50 kWh/m2a + 233,8 m2 * 20,65 kWh/m2a)/264,4 m” = 20,86 kWh/m2a
(A1 * i)/ An = (30,6 m2 * 27,50 kWh/m2a+ 233,8 m2 * 15,00 kWh/m2a)/264,4 m* = 16,45 kWh/m2a
Ep=Ep + Eyppy+ By + Bpp+ By + B = 239,71 +20,86 + 16,45 +0+0+0

Ep: 277.02 kWh/m’a (az 6sszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Eppax = (30,6 m2 * 213,97 kWh/m2a+ 233,8 m2 * 174,26 kWh/m2a) / 264,4 m2
Ep max: 178.85 kWh/m?a (az dsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)
Eprer= (30,6 m2 * 196,45 kWh/m2a+ 233,8 m2 * 85,00 kWh/m2a) / 264,4 m2
Ep et 97.90 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordoz6 tipusa E e Epim  €co2  Ecoz F a K

[-] [g/kW  [t/a] [/a] [eFt/a]
elektromos dram 395 2,50 9,86 365 1,44 3,95 MWh 224 88,19
tiizifa, biomassza 105,63 0,60 63,38 - - 28592,00 k - -
Osszesen 73,24 1,44 88,19
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A javasolt korszeriisitések leirasa:

Az ¢épiilet energetikai jellemzdinek javitdsa érdekében, javasolt ellatni a padldsfodémet 20 cm vastag illetve a pincefodémet
10 cm vastag szigeteldanyaggal (lamda<=0,04 W/m2 K hédtbocsatasi tényezdjl). Valamint javasolt a fiitési és melegvizellatsi
rendszer cseréje, kiilso térben elhelyezett fatiizelésii kazanra indirekt fiitési tdrolon keresztiil, fordulatszam szabalyozott
szivattyuval a radidtorokon termosztatikus radidtorszeleppel, HMV taroloval cirkuldcids halézat kiipitésével. Tovabba a
nyildszardk korszerlibb energetikai jellemzdjiire vald cseréje (lambda<=1,15 W/m2 K héatbocsatasi tényezdji). A felsorolt
beavatkozasok megtétele utdn az épiilet képes elérni a hatijban 1évé kovetelményszintnél jobb "CC" (korszerti) besorolast.

Az ¢épiilet, energetikai besoroldsa a felsoroltakon kiviil javithato, a kiilsé homllokzat szigetelésével, ami azonban nem képezte
a palyazd igény¢t, valamint a talajra fektetett padld szigetelésével, ez viszont bontdsi munkdkkal jarna, tovabba megemelné a
bels6 szint magassagat.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérhetd mindsités: CC
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

alairas

Gyenes Zoltan
épuletgépész szakmérndk
ng.sz.: G
Energiatanusitasi Szakértd
Eng. sz.: SZES6/20-0056
Felelds Mlszaki Vezet6
Néyjegyzéki jel: MV-EG-20-50377
Epitési Miszaki ellendr |. G)I
Névjegyzéki jel: ME-G-20-50377
H-8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. u. 17.
A 1-1-40

dészam: 60000381-
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homlokzat K

jellemzo héleadd
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jellemzd hétermeld

jellemzd melegviztermeld
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jellemzd nyilaszarok
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