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TUZVEDELMI DOKUMENTACIO

8913 Lakhegy, Pet6fi Sandor utca 102. - Hrsz.: 255/2 szamu ingatlanon
ovoda korszerusités épitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz.

Késziilt az 1996. évi XXXI. torvény, az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljardsokrol és
ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatdsokrol szold 312/2012. (X1, 8.) Korm.
rendelet és a beliigyminiszter az Orszdgos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl (tovabbiakban: OTSZ) sz6l6
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete alapjan.

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE
ZARADEKOLVA — ETDR




TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

1. Elézmények:

Kondor Erika épitész tervezd (Zalaegerszeg, Bir6 Marton u.14.) felkért, hogy a cimbeli épitési
engedélyezési tervdokumentacid készitésében miikkodjek kozre, az OTSZ eldirasainak megfeleld
tlizvédelmi dokumentaciot készitsem el.

Az eldzetes konzultaciot kdvetden a feladatot elvallaltam.

2016. jinius 16-an a helyszin megtekintettem. A tervdokumentacio tanulméanyozasa és a tervezoi
konzultacidk utan az alabbiakat allapitottam meg:

1. A megbizd (Lakhegy Kozség Onkormanyzata) célja az Ovoda korszeriisitése. A tobbfunkcios
épiiletben korszerisitése utan egyes funkciok megsziinnek (pl.: a konyvtar, az orvosi rendeld és
vard) ¢€s a felszabaduld helyiségek az 6voda miikodését szolgaljak.

A konyvtar helyén tornaszoba, az orvosi rendeld helyén foglalkoztatd és elkiilonité kertil
kialakitasra. Szertar helyiség kialakitasa a tarold levalasztasaval torténik. A tarold egy részén
kozlekedd tervezett. A tervezett atalakitas részletes leirasa az épitész miiszaki leirasban.

A bels6 atalakitas, funkcio valtas nincs hatassal a tlizvédelmi helyzetre.

2. Az ¢épililet nyugati homlokzata mellett ,,Fedett jatszoterasz™ késziil, alatta ,,Pince — tarolo”
helyiség kertil kialakitasra.
A ,,Fedett jatszoterasz” ,,szin” épitménynek mindsiil, mivel a homlokzatai feliiletének tobb
mint 50 %-a nyitott.

A szin épitményszerkezeteire tlizallosagi teljesitmény-kdvetelmény nem vonatkozik, csak a
tartoszerkezet tlizvédelmi osztalyara van eldiras. Jelen esetben a tartdszerkezetnek, a fa
tartdoszlopoknak D tlizvédelmi osztalytinak kell lennie és tlizvédelmi szempontbdl nem kell
beégéssel szamolni a keresztmetszet statikai tervezésekor.

3. A padlasfodém hdszigetelése €s a nyilaszarok cseréje is betervezett.

Jelenleg is meglévo pincehelyiség fodém alsé sikjaba 10 cm vastag ROCKWOOL Airerock
XD FBI1 kdézetgyapot lemez keriil.

4. A tet6héjazat elbontésra keriil, helyette 1) cserépfedés késziil a 1écezések cseréjével, illetve a
sziikséges faszerkezetek megerdsitésével.

5. Az épiilet villamoshalozata, Viz- és szennyviz, valamint fiitési rendszere is felgjitasra kertiil a
szlikséges helyeken és mértékben.

6. Az 6voda alacsony AK kockazati osztalyba tartozik.

7. Az OTSZ 2. § (4) bekezdése alapjan az atalakitas (kialakitas) mértékének, korének és az
épitmény, épitményrész tlizvédelmi helyzetét befolydsolod hatasainak figyelembevételével kell
az OTSZ eldirasait alkalmazni. Igy csak az atalakitdssal érintetteket kell jelen tlizvédelmi
dokumentécidban vizsgalni, illetve ellendrizni.

8. Az 6vodaban 20 gyermek elhelyezésével szamolnak.

9. A tlizvédelmi szakhatdsaggal eldzetes egyeztetés nem indokolt.
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II.

1. A kérelmezd, épitteté: Lakhegy Kozség Onkormanyzata
8913 Lakhegy, Pet6fi Sandor u. 78.

2. Az épités helye: 8913 Lakhegy, Pet6fi Sandor u. 102. Hrsz.: 255/2
3. A létesitmény megnevezése: Ovoda korszeriisités

4. A létesitmény rendeltetése: oktatas, nevelés (6voda) alaprendeltetés
5. Beépitett alapteriilet: 343,81 m?

6. Szintek szama: kettd (pince+foldszint)

7. Az épitmény kockazati osztalya

A létesitmény alacsony kockazati AK osztalyba tartozik, az 4talakitas utan a kockazati osztaly
nem valtozik. (lasd OTSZ 1. melléklet 2. tablazat 3. sor).

8. Az ¢piilet elhelyezése: oldalhataron allo.
9. Tulztavolsag
A meglévo, kialakult tiiztadvolsag 16,17 m, ami nagyobb, mint a megengedett 5 méter.
10. Tlzszakaszok szama: Kettd (a pince kiilon tlizszakaszba sorolhat6)
11. A tlizszakasz mérete:

Pinceszint: 97,20 m?
Foldszint a fedett jatszoterasszal egyiitt: 387,8 m?.

OTSZ 5. melléklet 1. tablazat 9. sor, F oszlop alapjan a megengedett alapteriilet 1.500 m?.
A tényleges tlizszakasz méret kisebb, mint a megengedett méret.
12. Epiiletszerkezetek megfeleléségének vizsgalata

A vizsgalat az OTSZ 2. melléklet 1. tdblazat D oszlopa alapjan torténik a korszersitéssel (bovitéssel)
érintett épiiletszerkezetek vonatkozasaban.

Mértékado kockazati osztaly AK Tényleges Ertékelés
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2 , Pince +
Epitmény szerkezet f5ldszint
3 Teherhordé falak és merevitéseik a D
pinceszint kivételével REI 30
4_ Teherhordd pillérek és merevitéseik
a pinceszint kivételével b
R 30
5_ Pinceszinti teherhordo falak és A2 25 cm zsaluké falazat Megfelel
merevitéseik REI 30 A1 REI 240
6_ Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 25x25 cm zsaluko pillérek  Megfelel
R 30 A1 REI 150
7_ Teherhordé Pinceszint feletti fodém A2 POROTHERM gerendas Megfelel
épitmény- REI30  |béléstestes fodém
|| szerkezetek Al RET 60
3 [Emeletkdzi és padlasfodém -
9_ Tet6fodém tartdszerkezete, D
merevitései, valamint tet6fodém REI 15
60kg/m? feliilettomeg felett
E Tet6fodém térelhatarold szerkezete D
(60kg/m2-ig) REI 15
11 Uj félnyeregtetd késziil aMegfelel
[Fedélszerkezet D terasz folé.
D
12| Epiileten beliili és menekiilési
utvonalnak mindsiild 1épcsdk és D
Iépcsépihendk tartdszerkezetei és R30
jarofeliiletének alatamasztd
szerkezetei
B Menekiilési Gtvonalat képezd Al
szabadlépcso tartoszerkezete
16 Tiizfal Al
- REI 120
17 Tlzgétlo valaszfal D
— EI 15
18 Tlizgatlo fal A2
(R)EI 430
— Tilizgatlo
19 alapszer-  (Tlizgatlo fodem A2 POROTHERM gerendas Megfelel
L kezet béléstestes fodém
Tuzt,erjredes REI 30 Al REI 60
— gatlas
20 épitmeny- Tiizterjedés elleni gat A2 csatl. falra,
szerkezetei fodémre eldirt.
max. 90
21 | tiizfalban A2 El; 90-C
22 | tlizgatlo
Tiizgatlé [Tiizgatld | o D El; 30-C
lezaras |nyilas-
23 zar6 felvono- von. milszaki
aknaajtod kov.
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24 Tilizgatlo réskitolto- )
réslezar6 rendszerek Atvezetéssel
érintett fal
max. EI 90
25 | Tiizgatlé linedris Csatlakoz6
hézagtomitések szerkezet
max. ET 90
$= Tlize4tld zardelem EI 30
Falburkolat D -s1,d0
Menekiilési Padléburkolat Dfl s1
| | Ttvonalon
29| alkalmazott Almennyezet,
épitmény- mennyezetburkolat D -s1,d0
|| szerkezetek ]
30 Alpadl6 DEI 15
31 Ho és hangszigetelés, burkolat
nélkiil vagy burkolat mogott B-s1.d0

13.

Ahol nem szerepel a tdblazatban érték, az az épitményszerkezet nem vizsgéalando.

A tetéfedés (CREATON Rona hornyolt kerdmia) kielégiti az OTSZ 31. § (1) a) pontban eldirt
Broofii1) kOvetelményt.

Kiirités

A jelenlegi (F-02) rajzon szerepld ,,Etkez6” helyiség helyén ,,Csoportszoba” lesz a korszer(isités
utan. Ennek a helyiségnek a kiiiritését ellendrzom szadmitassal.

A tobbi helyiség vonatkozasaban a kiiiritési feltételek nem valtoznak, illetve azok nem a
legkedvezdtlenebbek.

A kitirités megfeleldségét a BM OKF Ttlizvédelmi Iranyelv (Azonosité: TvMI 2.1:2015.03.05.)
vonatkoz6 pontjai alapjan ellenérzém.

Alapadatok:

N = 12 £8; A = 28,11 m?, D = 0,43; menekiilési ut eléréséhez megengedett legnagyobb
utvonalhossz: 45 méter (OTSZ 7. melléklet 1. tdblazat); tényleges Gtvonalhossz: 44,94 méter (a
tavolsagot a csoportszoba ajtotol legtavolabb 1évé pontjatdl szamoltam a ,,Fedett teraszrol”
1épcson keresztiil torténd tdvozasig; haladasi sebesség: 40 m/min; t; = 1,5 perc; ajtod szélesség,
illetve legsziikebb keresztmetszet: 0,95 méter.

Elso szakasz:
tia= 44,94 / 40 = 1,124 perc Stimegengedett = 1,5 pere
tiy =12/ (41,7 x 0,95) = 0,30 perc < timegengedett = 1,5 perc

Masodik szakaszt nem kell szamolni, mivel az elsé szakaszra megengedett normaidon beliil a
kitirités végrehajthato.

Megallapithatd, hogy 1étesitmény a korszeriisités, atalakitas utan is megfelel kitiritési
szempontbol.
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14. Villamos berendezések

Villamos berendezés a meglévo rendszerhez kapcsolodoan keriil kiépitésre az épiiletvillamossagi
terv szerint.

15. Villamvédelem

Villamvédelmi berendezés létesitésének sziikségességet ., villamvédelmi berendezés tervezéseére
jogosult” tervezonek az OTSZ XIII. fejezete szerint kell vizsgalnia.

A napelem rendszer villamvédelmi kialakitasat a kiviteli tervnek kell tartalmaznia.
A villamvédelmi berendezést kiilon villamos terv alapjan, norma szerinti kivitelben épitheté meg.
16. Fiités, melegviz ellatas

Fiités uj radiatorok és 11j faelgazositd kazan beépitésével torténik.
A melegvizet villanybojlerekkel biztositjak.

17. Szell6zés
A szelldztetés természetes modon a nyilaszarokon keresztiil torténik.

18. Ho- és fiist elleni védelem
Ho- ¢és fiistelvezetd rendszer kiépitése nem eldiras.

19. Hasado-, nyilo feliilet
Kialakitasa nem el6iras, nem késziil.

20. Oltoviz biztositas
A tiizszakasz (mértékadd) mérete: 387,8 m?
Az OTSZ 8. melléklet alapjan 1.200 liter/perc oltoviz-intenzitast kell az OTSZ 72. § (3) b) pont
alapjan egy oran keresztiil.
Az oltoviz a telepiilés vizvezeték haldzatara telepitett tiizcsapokrdl biztosithato.
Fali tizcsap létesitése az OTSZ 79. § (1) c¢) pont alapjan nem eldirés.

21. Thzolté késziilékek szama és tipusa
A korszertiisités utan tobblet tlizoltd késziilék elhelyezése nem indokolt.

22. Tluzjelzés

Tiizjelzé berendezés kiépitése OTSZ 14. melléklet alapjan 500 m? alatt nem eldiras.

A tlizjelzés a tlizoltdsag felé telefonon torténhet, az épiileten beliil hangos tlizilarmaval.
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23. Tlzoltasi ut, teriilet
Zalaegerszeg Tlizoltosag — 8913 Lakhegy, Pet6fi u.102.

Az 6voda épiilete jol megkozelithetd, a tlizoltasi teriilet biztositott.

A beépitett épitesi  termékek tiizvédelmi megfeleloségét igazolo iratokat, a villamos és
villamvédelmi berendezés tiizvédelmi megfeleloségét igazolo feliilvizsgalati jegyzokonyvet a
hasznalatbavételi eljaras soran be kell mutatni.

Zalaegerszeg, 2016. junius 23.

Horvath Laszl6 tlizvédelmi mérnok
igazsagiigyi szakérto (008202)
(épitmények tiizvédelme)

Késziilt: 2 példanyban

Egy példany: 7 lap ( 7 oldal)

Kapjék: 1. példany Tervezd (email-en: PDF/A forméatumban is)
2. sz. példany Horvéath Laszl6 szakértd
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