Energetikai mindségtanusitvany felujitott allapot

Energetikai minGségtanusitvany 6sszesito

Eplilet: Ovoda
8913 Lakhegy
Pet6fi Sandor utca 102.

Hrsz: 255
Epiletrész (lakas): Ovoda
MegrendelG: LAKHEGY KOZSEG ONKORMANYZATA
8913 Lakhegy, Pet6fi Sandor utca 78.
Tanusito: Gyenes Zoltan energiatanusitasi szakért6

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Daniel utca 17. 3.em 24.
regisztraciés szam: TE

Az éplilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az éplilet(rész) energetikai jellemzGje a kovetelményértékre vonatkoztatva:
Energetikai min&ség szerinti besorolas:
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ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE
ZARADEKOLVA — ETDR

1
129.7 kWh/m?a
85.0 kWh/m’a
152.5 %
DD (Korszer(it megkozelitd)
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Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot 2

A tanusitas oka: pélyazathoz
Eplilet védettsége: Nem védett
Az éplilet épitésiideje 1920.
Epilet f(itott szintjeinek szdma: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel készilt, a h6hidassag egyszer(sitett, a sugarzasi nyereség részletes, a héfokhid és flitési idény
hossz egyszer(sitett szamitassal.

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyari tilmelegedésre vonatkozo észrevétel:

Az épiilet a nyari tulmelegedés kockazatara vonatkozo feltételeknek megfelel. (tnyari avg=1 < tnyari avg megengedett=3). Az épiilet
kulon gépi hitést nem igényel.

A javaslat(ok egytttes) megvaldsitasaval elérhet6 minGsités: DD
A korszerd(sitési javaslatok leirdsa a szamitdsi rész végén talalhaté.

Tanusitvany azonosito tanusiténal: ET-019/2016 / \/ (7

Kelt: 2016.05.13. Aldiras

Gyenes Zoltan
épuletgépész szakmérndk Eng.: G
létesitményenergetikai szakmérnék
épiiletek energetikai szakértése Eng.: SZES6/20-0056
Energetikai tanUsit6 Eng.: TE 20-50377
8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi utca 17.
Mknytsz.: 20-0056
Kisad6zd, Nytsz: 50271687
Adészam: 60000381-1-40
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Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot 3

Szerkezet tipusok:

F2-kiilsé fal labazat 0]

Tipusa: kiilsé fal

y méret: 0.4 m

Rétegtervi modosito érték: 0.012 W/mZK
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6: 0.24 W/mZK
Megengedett értéke: 0.24 W/mZK

A rétegtervi h6atbocsatasi tényezé megfeleld.

HGatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Ered6 h6atbocsatasi tényezé: 0.31 W/mZK
Fajlagos tdmeg: 1057 kg/m? :
Fajlagos hétérold tomeg: 186 kg/m2
Hé4tadési tényezé kivill: 24.00 W/m>K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K

s w
Hinosh[0)

Rétegek kivilrél befelé

Réteg No. d A K R Ry c p te ti
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W]  [m2sMPa/g]  [ki/kgK]  [kg/m3] [°C] [°C]
Baumit Szilikon Vakolat 2K 1 0,3 0,7 - 0,0042857 1,1016 1,08 1600 -1,7941 -1,7729
Baumit Univerzaélis Alapozd 2 0,01 - - - - - 1500 -1,7729 -1,7729
XPS 20 3 12 0,035 - 3,4286 64,798 1,4 - -1,7729 15,173
Baumit Ragasztd Tapasz 4 0,3 0,8 - 0,00375 0,80998 0,88 1400 15,173 15,192
szinvakolat 5 1 0,82 - 0,012195 0,58824 0,85 1700 15,192 15,252
alapvakolat 6 1,5 0,81 - 0,018519 0,625 0,92 1650 15,252 15,343
km. tégla felfalazas 7 6,5 0,72 - 0,090278 1,9697 0,88 1700 15,343 15,79
kism. tomor agyagtégla 8 51 0,72 - 0,70833 15,455 0,88 1700 15,79 19,291
mészvakolat 9 1,5 0,81 - 0,018519 0,625 0,92 1650 19,291 19,382
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6 korrekcidk
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/mZK]
dibel héhid Pontszerd héhid 6 db/m2 0,002 W/K 0,012
F3-kiilsé fal uj
Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi modosito érték: 0.012 W/mZK
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6: 0.23 W/mZK
Megengedett értéke: 0.24 W/mZK
A rétegtervi h6atbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 h6atbocsatasi tényezé: 0.30 W/mZK
Fajlagos tomeg: 946 kg/m2 g
Fajlagos hétérold tomeg: 186 kg/m2
Hé4tadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m>K E
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
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Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot 4
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R Ry c p te ti
megnevezés - [em]  [W/mK] - [m2K/W]  [m2ZsMPa/g]  [ki/kgK]  [kg/m3] [°C] [°C]
Baumit Szilikon Vakolat 2K 1 0,3 0,7 - 0,0042857 1,1016 1,08 1600 -1,8011 -1,7806
Baumit Univerzalis Alapozd 2 0,01 - - - - - 1500 -1,7806 -1,7806
Baumit EPS Homlokzati Lemezek 3 1 0,04 0,42 0,17606 1,89 1,46 20 -1,7806 -0,94014
Baumit EPS Homlokzati Lemezek 4 14 0,04 - 3,5 26,459 1,46 20 -0,94014 15,769
Baumit Ragasztd Tapasz 5 0,3 0,8 - 0,00375 0,80998 0,88 1400 15,769 15,787
szinvakolat 6 1 0,82 - 0,012195 0,58824 0,85 1700 15,787 15,845
alapvakolat 7 1,5 0,81 0,018519 0,625 0,92 1650 15,845 15,933
kism. tomor agyagtégla 8 51 0,72 - 0,70833 15,455 0,88 1700 15,933 19,315
mészvakolat 9 1,5 0,81 - 0,018519 0,625 0,92 1650 19,315 19,403
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6 korrekcidk
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/m]
dubel héhid Pontszeri héhid 6 db/m2 0,002 W/K 0,012
F4-kiils6 fal labazat 0]
Tipusa: kiilsé fal
y méret: 0.3 m
Rétegtervi modosito érték: 0.012 W/mZK
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6: 0.23 W/mZK
Megengedett értéke: 0.24 W/mZK
A rétegtervi h6atbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 h6atbocsatasi tényezé: 0.31 W/mZK
Fajlagos tomeg: 1061 kg/m2
Fajlagos hétérold tomeg: 186 kg/m2
Hé4tadési tényezé kivill: 24.00 W/m>K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kivilrél befelé
Réteg No. d A K R Ry c p te ti
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W]  [m2sMPa/g]  [ki/kgK]  [kg/m3] [°C] [°C]
Baumit Szilikon Vakolat 2K 1 0,3 0,7 - 0,0042857 1,1016 1,08 1600 -1,7956 -1,7746
Baumit Univerzaélis Alapozd 2 0,01 - - - - - 1500 -1,7746 -1,7746
XPS 20 3 12 0,035 - 3,4286 64,798 1,4 - -1,7746 15,045
Baumit Ragasztd Tapasz 4 0,3 0,8 - 0,00375 0,80998 0,88 1400 15,045 15,064
szinvakolat 5 1 0,82 - 0,012195 0,58824 0,85 1700 15,064 15,124
alapvakolat 6 1,5 0,81 - 0,018519 0,625 0,92 1650 15,124 15,215
km. tégla felfalazas 7 6,5 0,72 - 0,090278 1,9697 0,88 1700 15,215 15,657
vizszigetelés 8 0,4 0,12 - 0,033333 432 - 1100 15,657 15,821
kism. tomor agyagtégla 9 51 0,72 - 0,70833 15,455 0,88 1700 15,821 19,296
mészvakolat 10 1,5 0,81 - 0,018519 0,625 0,92 1650 19,296 19,387
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6 korrekcidk
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/mZK]
dubel héhid Pontszer( héhid 6 db/m2 0,002 W/K 0,012
kiilsé PVC ablak uj
Tipusa: ablak (kdlsé, fa vagy PVC)
H&atbocsatasi tényezs: 1.15 W/mZK
Megengedett értéke: 1.15 W/mZK
A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
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Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot

killsé PVC ajté uj

Tipusa: livegezett ajté (kulsé, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezs: 1.15 W/mZK
Megengedett értéke: 1.15 W/mZK

A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.

R2-pincefédém uj
poroszsiveg fodém + 6cm aljzatbeton

Tipusa: pincefédém
y méret: 1m ,
Rétegtervi modosito érték: 0.00183089 W/m°K
Rétegtervi hGatbocsatasi tényezs: 0.26 W/mZK
Megengedett értéke: 0.26 W/mZK
A rétegtervi hGatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hatbocsatasi tényez6t mddositd tag: 20 %
Ered6 h6atbocsatasi tényez: 0.31 W/mZK
Fajlagos tomeg: 465 kg/m2 =
Fajlagos hétarold témeg: 186 /9 kg/m? =
Héatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m>K
H&4tadasi tényezd belil: 6.00 W/m’K 4
Rétegek kivilrél befelé
Réteg No. d A K R Ry c p te ti
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [m2sMPa/g]  [ki/kgK]  [kg/m3] [°C] [°C]
gipszkarton 1 1,25 0,15 - 0,083333 0,40499 0,84 710 -1,2996 -0,83267
Polietilén félia 2 0,02 0,17 - 0,0011765 108 - 960 -0,83267 -0,82607
Rockwool RP-V 3 10 0,033 - 3,0303 0,64798 0,84 40 -0,82607 16,153
mészvakolat 4 1 0,81 0,012346 0,41667 0,92 1650 16,153 16,223
kism. tomor agyagtégla 5 12 0,72 - 0,16667 3,6364 0,88 1700 16,223 17,156
kazansalak 6 8 0,29 - 0,27586 1,5385 0,75 800 17,156 18,702
aljzatbeton 7 6 1,28 - 0,046875 5 0,84 2200 18,702 18,965
Baumit Diszperzids Ragasztd 8 0,1 - - - - - 1500 18,965 18,965
Keramia 9 1,9 1,05 - 0,018095 1,1176 0,88 1800 18,965 19,066
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6 korrekcidk
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/mZK]
acélgerenda héhid Eltéré U értékd felilet 0,1 m2/m2 0,273 W/m2K 0,002
R4-padlasfodém uj
Tipusa: padlasfodém
y méret: 1m
Rétegtervi modosito érték: -0.0025259 W/m?K
Rétegtervi hGatbocsatasi tényezs: 0.16 W/mZK =
Megengedett értéke: 0.17 W/mZK
A rétegtervi hGatbocsatasi tényez6 megfeleld. i
H&atbocsatasi tényez6t mddositd tag: 10 %
Ered6 h6atbocsatasi tényez: 0.17 W/mZK
Fajlagos tomeg: 236 kg/m2
Fajlagos hétérold tomeg: 27 /1 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 12.00 W/m’K
H&atadasi tényezs belil: 10.00 W/m?’K
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Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot 6
Rétegek kiviilrél befelé
Réteg No. d A K R Ry c p te
megnevezés - [em]  [W/mK] - [m2K/W]  [m2ZsMPa/g]  [ki/kgK]  [kg/m3] [°C]
Mastermax PRO 1 0,1 - - - 0,108 - - -1,7106
Rockwool Steprock ND 2 10 0,037 - 2,7027 0,53999 0,84 120 -1,7106
Rockwool Steprock ND 3 10 0,037 - 2,7027 0,53999 0,84 120 7,6744
torekes agyagtapasztas 4 10 1,1 - 0,090909 0,024 - 1650 17,059
fenyéfa rostok ir. 1 5 2,5 0,23 - 0,1087 0,24038 2,51 400 17,375
Zart légréteg Szokv. Flggoleg. 6 18 - - 0,17 - - - 17,753
fenyéfa rostok ir. 1 7 2,5 0,23 - 0,1087 0,24038 2,51 400 18,343
nadlemez 8 1,5 0,06 - 0,25 0,11538 1,47 175 18,72
mészvakolat 9 1,5 0,81 - 0,018519 0,625 0,92 1650 19,588
Rétegtervi h6atbocsatasi tényezd korrekcidk
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/m]
gerenda héhid Eltér6 U értékd felilet 0,15 m2/m2 0,141 W/m2K -0,003
R5-padlasfédém uj
Tipusa: padlasfodém
y méret: 1m
Rétegtervi médositd érték: -0.00236559 W/m?K
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6: 0.15 W/mZK
Megengedett értéke: 0.17 W/mZK
A rétegtervi h6atbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Ered6 h6atbocsatasi tényezé: 0.16 W/mZK
Fajlagos tomeg: 245 kg/m2
Fajlagos hétérold tomeg: 35/1 kg/m2
Hé4tadési tényezé kivill: 12.00 W/m’k
Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kivilrél befelé
Réteg No. d A K R Ry c P te
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [m2sMPa/g]  [ki/kgK]  [kg/m3] [°C]
Mastermax PRO 1 0,1 - - - 0,108 - - -1,7218
Rockwool Steprock ND 2 10 0,037 - 2,7027 0,53999 0,84 120 -1,7218
Rockwool Steprock ND 3 10 0,037 - 2,7027 0,53999 0,84 120 7,3024
torekes agyagtapasztas 4 10 1,1 - 0,090909 0,024 - 1650 16,327
fenyéfa rostok ir. 1 5 2,5 0,23 - 0,1087 0,24038 2,51 400 16,63
Zart légréteg Szokv. Fuggoleg. 6 18 - - 0,17 - - - 16,993
fenyéfa rostok ir. 1 7 2,5 0,23 - 0,1087 0,24038 2,51 400 17,561
nadlemez 8 1,5 0,06 - 0,25 0,11538 1,47 175 17,924
mészvakolat 9 1,5 0,81 - 0,018519 0,625 0,92 1650 18,758
Zart légréteg Szokv. Fuggoleg. 10 5 - - 0,17 - - - 18,82
gipszkarton 11 1,25 0,15 - 0,083333 0,40499 0,84 710 19,388
Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6 korrekcidk
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/mZK]
gerenda héhid Eltéré U értékd felilet 0,15 m2/m?2 0,136 W/m2K -0,002
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R3-talajra f. p. hideg +0,00

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hGatbocsatasi tényezs: 1.17 W/mZK

Megengedett értéke: 0.30 W/mZK

A rétegtervi h6atbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELG!

Vonalmenti h6atbocsatasi tényezé: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 510 kg/m2

Fajlagos hétérold tomeg: 341 kg/m2

Hé4tadési tényezé kivill: 0.00 W/m>K

Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padldszint magassaga: 0.0 m

Rétegek belllrdl kifelé

Réteg No. d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
keramia burkolat 1 1,5 1,05 -
Baumit Ragaszté Tapasz 2 0,5 0,8 -
kavicsbeton 3 6 1,28 -
bitumenes vizszigetel6 lemez 4 0,4 0,17
aljzatbeton 5 10 1,28 -
zUzott k6 agyazat 6 15 0,29 -
R3-talajra f. p. hideg +0,30

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hGatbocsatasi tényezs: 1.17 W/mZK

Megengedett értéke: 0.30 W/mZK

A rétegtervi h6atbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELG!

Vonalmenti h6atbocsatasi tényezé: 1.30 W/mK

Fajlagos tomeg: 510 kg/m2

Fajlagos hétérold tomeg: 341 kg/m2

Hé4tadési tényezé kivill: 0.00 W/m>K

Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padldszint magassaga: 0.3 m

Rétegek belllrdl kifelé

Réteg No. d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
keramia burkolat 1 1,5 1,05 -
Baumit Ragaszté Tapasz 2 0,5 0,8 -
kavicsbeton 3 6 1,28 -
bitumenes vizszigetel6 lemez 4 0,4 0,17 -
aljzatbeton 5 10 1,28 -
zUzott k6 agyazat 6 15 0,29
R3-talajra f. p. hideg +1,20

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hGatbocsatasi tényezs: 1.17 W/mZK

Megengedett értéke: 0.30 W/mZK

A rétegtervi h6atbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELG!

Vonalmenti h6atbocsatasi tényezé: 1.55 W/mK

Fajlagos tomeg: 510 kg/m2

Fajlagos hétérold tomeg: 341 kg/m2

Hé4tadési tényezé kivill: 0.00 W/m>K

Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padldszint magassaga: 12 m
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Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot

Rétegek belulrdl kifelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
keramia burkolat 1 1,5 1,05
Baumit Ragaszto Tapasz 2 0,5 0,8
kavicsbeton 3 6 1,28
bitumenes vizszigetel§ lemez 4 0,4 0,17
aljzatbeton 5 10 1,28
zUzott kG agyazat 6 15 0,29
R3-talajra f. p. meleg +0,00

Tipusa: padld (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6: 1.18 W/mZK
Megengedett értéke: 0.30 W/mZK

A rétegtervi hGatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELG!
Vonalmenti hGatbocsatasi tényezé: 1.15 W/mK
Fajlagos tomeg: 487 kg/m2
Fajlagos hétérold tomeg: 341 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Hé4tadési tényezd beliil: 6.00 W/m?K
Padldszint magassaga: 0.0 m

Rétegek belulrdl kifelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Lindleum 1 0,5 0,38
PVC ragaszté 2 0,2 0,9
kavicsbeton 3 6 1,28
bitumenes vizszigetel lemez 4 0,4 0,17
aljzatbeton 5 10 1,28
zUzott kG agyazat 6 15 0,29
R3-talajra f. p. meleg +0,30

Tipusa: padld (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hGatbocsatasi tényez6: 1.18 W/mZK
Megengedett értéke: 0.30 W/mZK

A rétegtervi hGatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELG!
Vonalmenti hGatbocsatasi tényez6: 1.30 W/mK
Fajlagos tomeg: 487 kg/m2
Fajlagos hétérold tomeg: 341 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Hé4tadési tényezd beliil: 6.00 W/m?K
Padldszint magassaga: 0.3 m

Rétegek belulrdl kifelé

Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Lindleum 1 0,5 0,38
PVC ragaszté 2 0,2 0,9
kavicsbeton 3 6 1,28
bitumenes vizszigetel lemez 4 0,4 0,17
aljzatbeton 5 10 1,28
zUzott kG agyazat 6 15 0,29

K

R
[mM2K/W]
0,014286
0,00625
0,046875
0,023529
0,078125
0,51724

R
[mM2K/W]

0,013158
0,0022222
0,046875
0,023529
0,078125
0,51724

R
[M2K/W]

0,013158
0,0022222
0,046875
0,023529
0,078125
0,51724
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Ry
[m2sMPa/g]

0,88235
1,35
5
2
8,3333
2,8846

Ry
[m2sMPa/g]

12,5

0,1188

5

2

8,3333
2,8846

Ry
[m2sMPa/g]

12,5

0,1188

5

2

8,3333
2,8846

c
[ki/keK]
0,88
0,88
0,84
1,68
0,84
0,75

C
[ki/kgK]
1,47
1,23
0,84
1,68
0,84
0,75

C
[ki/kgK]
1,47
1,23
0,84
1,68
0,84
0,75

P
[kg/m3]

1800
1400
2200
1050
2200

800

o
[kg/m3]

1800

900
2200
1050
2200

800

o
[kg/m3]

1800

900
2200
1050
2200

800
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te
[°C]
15,333
15,172
13,963
13,356
11,341

te
[°C]
15,334
15,276

14,06
13,449
11,422

te
[°C]
15,334
15,276
14,06
13,449
11,422
2
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t

[°c]

15,701
15,333
15,172
13,963
13,356
11,341

t
[°c]
15,675
15,334
15,276

14,06
13,449
11,422

t
[°C]
15,675
15,334
15,276

14,06
13,449
11,422



Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot

R3-talajra f. p. meleg +1,20

Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: 1m
Rétegtervi hGatbocsatasi tényezs: 1.18 W/mZK
Megengedett értéke: 0.30 W/mZK
A rétegtervi h6atbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELG!
Vonalmenti h6atbocsatasi tényezé: 1.55 W/mK
Fajlagos tomeg: 487 kg/m2
Fajlagos hétérold tomeg: 341 kg/m2
Hé4tadési tényezé kivill: 0.00 W/m>K
Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K
Padldszint magassaga: 12 m
Rétegek belllrdl kifelé
Réteg No. d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Linéleum 1 0,5 0,38
PVC ragaszto 2 0,2 0,9
kavicsbeton 3 6 1,28
bitumenes vizszigetel6 lemez 4 0,4 0,17
aljzatbeton 5 10 1,28
zUzott k6 agyazat 6 15 0,29
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tdjolas Hajlasszog

, [
F3-kulsé fal uj E fuggbleges
kiilsé PVC ablak uj E fliggdleges
F3-kulsé fal uj K fuggbleges
kiilsé PVC ablak uj K fluggbleges
F3-kulsé fal uj D fuggbleges
F4-klsé fal labazat Uj D fluggbleges
kilsé PVC ablak uj D fuggbleges
kiilsé PVC ajto uj D fluggbleges
F2-kulsé fal labazat 0] NY fuggdleges
F3-kilsé fal qj NY fluggbleges
kilsé PVC ablak uj NY flggbleges
kiilsé PVC ablak uj NY fluggébleges
kilsé PVC ajté Gj NY fuggdleges

R3-talajra f. p. hideg +0,00
R3-talajra f. p. hideg +0,30
R3-talajra f. p. hideg +1,20
R3-talajra f. p. meleg +0,00
R3-talajra f. p. meleg +0,30
R3-talajra f. p. meleg +1,20
R4-padlasfodém uj
R4-padlasfodém uj
R4-padlasfodém uj
R4-padlasfodém uj
R4-padlasfodém uj
R5-padlasfodém uj
R5-padlasfodém uj
R5-padlasfodém uj
R2-pincefédém uj

K R
- [m2K/W]
- 0,013158
- 0,0022222
- 0,046875
0,023529
- 0,078125
- 051724

U A
(W/m2K]  [m?]
0,298 35,0
1,15 0,7
0,298 83,0
1,15 21,2
0,298 23,5
0,305 2,9
1,15 7,1
1,15 2,9
0,308 9,1
0,298 81,2
1,15 4,7
1,15 3,3
1,15 5,7
- 72,3
- 5,6
- 16,0
- 1209
- 28,1
- 13,5
0,171 19,9
0,171 40,8
0,171 67,9
0,171 75,8
0,171 2,3
0,164 5,1
0,164 17,5
0,164 37,0
0,308 11,9
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Ry

[m2sMPa/g]

12,5

0,1188

5
2

8,3333
2,8846

g
[W/mK]

1,55
1,15

L
[m]

[kJ/keK]

C

1,47
1,23
0,84
1,68
0,84
0,75

AU+
[W/K]
10,436
0,805
24,745
22,867
7,003
0,89213
7,6224
3,2851
2,8102
24,195
5,0816
3,7915
6,5702
27,427
4,043
11,609
25,771
13,65
11,532
2,8105
5,8443
9,9049
11,103
0,33719
0,69491
2,4002
5,1756
1,5331

P
[kg/m3]

1800
900
2200
1050
2200
800

Ay
[m?]

0,6

16,9

5,6
2,3

3,8
2,6
4,6
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te
[°c
15,334
15,276
14,06
13,449
11,422
-2

Qsd
[kWh/a]

48,0

1744,5

1142,6
786,6

405,5
344,3
367,7

2016.06.02.

t
[°Cl
15,675
15,334
15,276

14,06
13,449
11,422

m

(t]

33,1
78,6

22,2
31

9,6
76,8

36,9
2,8
8,1

58,9

13,7
6,6
4,7
9,6

16,0

17,9
0,5
1,3
43
9,1
5,5



Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot 10
Hétarolo témegek:
Megnevezés A m¢ Mt
[m?] [kg/m?] [t]
F2-kuls6 fal labazat Uj 9,1 186 1,70
F3-kulsé fal uj 222,7 186 41,43
F4-klsé fal labazat Uj 2,9 186 0,54
belsé 10-es fal 21,4 91 1,95
belsé 12-es fal 14,1 127 1,79
belsé 51-es fal 35,6 186 6,61
R3-talajra f. p. hideg +0,00 72,3 341 24,66
R3-talajra f. p. hideg +0,30 5,6 341 1,89
R3-talajra f. p. hideg +1,20 16,0 341 5,45
R3-talajra f. p. meleg +0,00 120,9 341 41,23
R3-talajra f. p. meleg +0,30 28,1 341 9,59
R3-talajra f. p. meleg +1,20 13,5 341 4,61
R4-padlasfodém uj 206,6 27 5,58
R5-padlasfodém uj 59,6 35 2,08
R2-pincefédém uj 11,9 186 2,21
Osszesen - - 151,32
m,: 569 kg/m2 (Fajlagos hétarolé tomegek szamitott értéke)
Epilet tdmeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m?2)
€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényez6)
A: 814.6 m* (FUtott épulet(rész) térfogatot hatarold Gsszfeliilet)
V: 994.7 m* (FUtott épulet(rész) térfogat)
A/V: 0.819 mz/m3 (Feltlet-térfogat arany)
Q,+Q 4 (4839 +0) * 0,75 = 3629 kWh/a (Sugérzasi hényereség)
SAU + I 254.1 W/K
q=[SAU +ZI¥ - (Q, + Qg )/72]/V = (254,1 - 3629 / 72) / 994,729
q: 0.205 W/m3K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)
Apna 0.397 W/m3K (Megengedett fajlagos h6veszteségtényezs)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje megfelel.
U opt’ 0.300 W/m3K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hGveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.
Energia igény tervezési adatok
Eplletrész Tipusa Ax Ob QHmy Evil,n \Y n Nnyr
neve [m?] [W/m?] [kWh/m?a] [kWh/m?a] [m3] [1/h] [1/h]
Ovoda teljes Oktatasi éplilet 0,0 9,0 7,0 6,0 0 0,9 9,0
Elkulonité-foglalkoztato Oktatasi éplilet 34,6 9,0 7,0 6,0 127 0,9 9,0
Ovoda Oktatasi éplilet 231,5 9,0 7,0 6,0 868 0,9 9,0
Ovoda Lakhegy Pet&fi Sandor u 102 tervezett és homlokzati szigetelés.wwp 2016.06.02.
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Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Q, =ZAa,: 2395 W (Bels6 hényereségek 6sszege)
Q e A OpE: 1796 W (Belsé hényereségek 6sszege a hasznositassal)
ZE 0T ZAE 1597 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)
Qv = ZA vy 1863 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd héenergia igénye)
Vi =ZVn 895.3 m3/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
V= ZVnLT*ZLT/ZF: 0.0 m3/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6ben)
V= ZVninf*(l-ZLT/ZF): 0.0 m3/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kivul)
Vi = 2V + V(1Im) + V) 895.3 m3/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kilénbséghez.)
Vnyér = ZVnnyér: 8952.6 m3/h (Levegd térfogataram nyaron)
DAV 895.3 m3/h (Fltéssel felmelegitendd levegd térfogataram)

TR 0w (Légtechnikaval bevitt, a flitési hGigényt csokkentd telj.)
P ow (Léghevits nettd teljesitmény igénye)
Epiletrészek adatai
Epiletrész SAU+SIY € Qsp+Qsip v q Aty ti H
neve [W/K] [kwh/a] [m3] [W/m3K] [°C] [°C] [hK/a]
Elkulonité-foglalk 43,0 0,75 1748 127 0,195 8,7 20,0 70647
Ovoda 211,1 0,75 3091 868 0,206 6,3 20,2 73199

Fités éves netté hGenergia igényének meghatdrozasa
QF = ZQFi =22,17 MWh/a

q;: 83.30 kWh/mZa (F(ités éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyér = (Qsdnyér + Qb) / (ZAU + ZI¥ + O,35Vnyér)

At . =(2406 +2395,08) / (254,1 + 0,35 * 8952,56) = 1.4 °C
At 3.0 °C

bnyar
byérmax (A nyari felmelegedés elfogadhatd értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyari tilmelegedésre vonatkozo6 észrevétel:

11
ZF Qr
[h/a] [MWh/a]
4193 2,67
4471 19,50

Az épiilet a nyari tulmelegedés kockazatara vonatkozo feltételeknek megfelel. (tnyari avg=1 < tnyari avg megengedett=3). Az épiilet

kulon gépi hitést nem igényel.
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Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot 12

Flitési rendszer (kazancsere) (Elkiilonit6-foglalkoztatd)
Kulsé térben elhelyezett vegyes (tlizel6anyag=tiizifa) tizelésl kazanrdl taplalt kétcsoves szivattyds melegvizfiités, fordulatszam
szabalyozott szivattyuval, indirekt f(itési taroldval, a radiatorokon termosztatikus radiatorszeleppel.

Ay 34.6 m? (a rendszer alapteriilete)
Ag: 266.1 m? (a rendszer jellemzd alapterilete)
ag 77.06 kWh/mza (a flités fajlagos nettd héenergia igénye)

Szilardtiizelésd kazan

e 0.60 (ttizifa, biomassza)
C 1.85 (a hétermeld teljesitménytényezéje)
a 0.00 kWh/mZa (segédenergiaigény)

Kétcsoves radiatoros és bedeyazott flités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
g 3.30 kWh/mza (a teljesitmény és a hGigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a flitott téren belil, vizhémérséklet 70/55

(P 2.20 kWh/mZa (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

’

Fordulatszdm szabalyozasu szivattyu, hélépcsé 15 K

B, 0.75 kWh/mza (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a f(itott téren kiviil, vizhémérséklet 55/45

O ! 1.20 kWh/mZa (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp: 0.27 kWh/m?a

Bp= (0 +dgp, + A, + dp )2 (Cuoneg) + (Epg, + Eir + 0y Je,

E.=(77,06+3,3+2,2+12) * 1,11+ (0,75 + 0,27 + 0) * 2,5 = 95.52 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer (elektromos vizmelegitd) (Elkilénit6-foglalkoztatd)
Belsd térben elhelyezett nappali arammal m(ikodd elektromos vizmelegit6rél taplalt melegvizellatas, atfolyds Gizemben, cirkulacids haldzat
kiépitése nélkil.

Ayt 346 m

2 (a rendszer alapteriilete)

Ay 7.00 kWh/mZa (a melegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyds vizmelegitd, tarold

eumv: 2.50 (elektromos aram)
C 1.00 (a h6termel§ teljesitménytényezéje)
E 0.00 kWh/mza (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

Ay o 0.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

E: 0.00 kWh/mZa (a cirkuldacids szivattyu fajlagos energia igénye)
Nincs tarolasi veszteség
Ay ¢ 0.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Ermy = (L + qHMv,v/100 + qHMV,t/loo)Z(CkOLkeHMV) +(Ec+Ee,

Egvy=7%(1+0+0)*25+(0+0) *2,5=17.50 kWh/m?a
Ovoda Lakhegy Pet6fi Sandor u 102 tervezett és homlokzati szigetelés.wwp 2016.06.02.
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Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot 13

.....

Ay 34.6 m? (a rendszer alapteriilete)
v: 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzdja)
EviI = (ZEviI,n/AN)Uev

E,,=6*1*2,5=15.00 kWh/m’a

Flitési rendszer (kazancsere) (Ovoda)
Kulsé térben elhelyezett vegyes (tlizel6anyag=tiizifa) tizelésl kazanrdl taplalt kétcsoves szivattyus melegvazflités, fordulatszam
szabalyozott szivattyuval, indirekt f(itési taroldval, a radiatorokon termosztatikus radiatorszeleppel.

Ay 231.5 m? (a rendszer alapteriilete)
Ag: 266.1 m? (a rendszer jellemzé alapteriilete)
ag 84.24 kWh/mZa (a f(ités fajlagos nettd hGéenergia igénye)

Szilardtiizelésd kazan

e 0.60 (ttizifa, biomassza)
C 1.85 (a h6termel§ teljesitménytényezgje)
A\t 0.00 kWh/mza (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és bedeyazott f(ités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
O b 3.30 kWh/mZa (a teljesitmény és a hGigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszté vezetékek a flitott téren beldl, vizhémérséklet 70/55

g ; 2.20 kWh/mza (az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozdsu szivattyd, hélépcsé 15 K

Ere,t 0.75 kWh/mZa (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a f(itott téren kiviil, vizh6mérséklet 55/45

O ¢! 1.20 kWh/mza (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)

. 2
Eqp 0.27 kWh/m“a

Be=(ap+ g, + g, + 0 )T (Coyeq) + (Egg, + Ep +q Je,

E.=(84,24+3,3+2,2+1,2)* 1,11+ (0,75 +0,27 +0) * 2,5 = 103.49 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer (fatiizelésii kazan) (Ovoda)
Kilsé térben elhelyezett fatlizelésl kazanrdl taplalt melegvizellatas indirekt fltési taroldn keresztil cirkulacios haldzat kiépitése mellett.

Ay 231.5 m? (a rendszer alapteriilete)

Ay 7.00 kWh/mZa (a melegviz készités nettd energia igénye)

fatlizelési kazan indirekt fltési taroloval

eumv: 0.60 (tlizifa, biomassza)
C 1.85 (a h6termel§ teljesitménytényezéje)
E 0.00 kWh/mza (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a flitott téren beldl, cirkulacidval

Ay o 16.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

E: 0.59 kWh/mZa (a cirkuldcids szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a f(itott térben, indirekt flitésu tarold

Ay ¢ 12.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Eumy = (1 + qHMv,v/100 + qHMV,t/loo)Z(CkOLkeHMV) +(Ec+Ee,

E 1+0,16+0,12) * 1,11 + (0,59 + 0) * 2,5 = 11.42 kWh/m’a

amv =7 " (
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Energetikai minGségtanusitvany felujitott allapot 14
Vilagitasi rendszer (Ovoda)
Vilagitdsi rendszer hagvomanyos vilagitétestekkel illesztett vezérlés nélkal
Ay 231.5 m? (a rendszer alapteriilete)
v: 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzdja)
EviI = (ZEviI,n/AN)Uev
E,;=6*1*2,5=15.00 kWh/m’a
Az épiilet(rész) 6sszesitett energetikai jellemzéje
(ZAF i*EF i)/AN = (34,6 m2 * 95,52 kWh/m2a + 231,5 m2 * 103,49 kWh/m2a)/266,1 m2 =102,45 kWh/m2a
(ZA oy Evnny /Ay = (34,6 m2 * 17,50 kWh/m2a + 231,5 m2 * 11,42 kWh/m2a)/266,1 m? = 12,21 kWh/m2a
(ZAViI i*EviI i)/AN = (34,6 m2 * 15,00 kWh/m2a + 231,5 m2 * 15,00 kWh/m2a)/266,1 m2 =15 kWh/m2a
EP= EF+ EHMV+ EV”+ ELT+ Eha+ E, =102,45+12,21+15+0+0+0
E.: 129.67 kWh/mZa (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
EPmax =(34,6 m2 * 121,14 kWh/m2a + 231,5 m2 * 121,14 kWh/m2a) / 266,1 m2
Epmax’ 121.14 kWh/mZa (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
EPref = (34,6 m2 * 85,00 kWh/m2a + 231,5 m2 * 85,00 kWh/m2a) / 266,1 m2
Eprest 85.00 kWh/mZa (az osszesitett energetikai jellemzé referencia értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozé tipusa E e Eprim €co2 Eco2 F a K
[MWh/a] [-] [MWh/a]  [g/kwWh] [t/a] [/a] [eFt/a]
elektromos aram 2,25 2,50 5,62 365 0,82 2,25 MWh 22,4 Ft/kWh 50,23
tlizifa, biomassza 48,15 0,60 28,89 - - 13033,00 kg - -
Osszesen 34,51 0,82 50,23
A javasolt korszer(isitések leirasa:
Padlasfodém szigetelés 20 cm, pince fodém szigetelés 10 cm, falszigetelés 15 cm, és labazati szigetelés 12 cm vastagsagban.
A javaslat(ok egylttes) megvaldsitasaval elérhetd mingsités: DD
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.
A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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