Fekete Tibor egyéni vallalkozé

P<: 8900 ZALAEGERSZEG, Lépcsdsor utca 30. @&: 30-619-6645
e-mail: sandor.fkt@gmail.com
msz: 016-17

Muszaki leiras

Lakhegy, Meglévé Ovoda fehijitasanak és bovitésének villany-
szerelési munkairol

Tervezo: Fekete Sandor V/20-0021

Megrendelé: Lakhegy Kozség Onkorméanyzata
8913 Lakhegy, Petdfi u. 78.

Kivitelezés helye: 8913 Lakhegy, Pet6fi S. u. 102. hrsz.: 255
Kivitelez6: Késobb keriil kivalasztasra

A létesitmény rendeltetése: 6voda

Uzemi fesziiltség: 0,4 kV

Aram neme: 3 fazist, 50 Hz peridédusu véltakoz6 aram

Tervezési hatar: a tervezett fogyasztdsmérd berendezés elmend kapcsai

Tervezési feladat:
Tervezendd a meglévé Ovoda 4talakitassal érintett részének vilagitasi és erdatviteli halozata.

Bontas:
Az éplilet atalakitassal érintett részének villamos halozatat, és szerelvényeit le kell bontani.

Fogyasztasmérés:
A fogyasztasmérd helyet szabvanyositani kell. A fogyasztasméré berendezést Hensel tipusu,
falba siillyesztve szerelt szekrénybe at kell helyezni.

Fdoeloszto berendezés:

A fOelosztd berendezést korszertisitjiik. A tervek szerint az épiilet féelosztd berendezése, egy
Schneider Electric gyartmanyu, Pragma F24 tipust kiselosztobol lesz kialakitva.

Ebben az elosztoban kell elhelyezni a tlizvédelmi fékapcsolot, a tdvozasi fékapcsolot, az épii-
let aramkoreinek ledgazasara és védelmére szolgald szerelvényeket, valamint a tulfesziiltség
védelmi berendezést.
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Az elosztd also élének szerelési magassaga, a kezelhetdség miatt, a padloszinttdl +1,7 m ma-
gassagban legyen, és fOkapcsoldkat az also sorban kell elhelyezni.

Vilagitas:

A kialakitandd csoportszoba helyiség megvilagitisara Compass SLIM tipusu, fénycsdves
lampatesteket terveztem. A kialakitand6 tornaszobaba GE gyartményu, labdavédo raccsal ellé-
tott fénycsoves lampatesteket terveztem.

A mellékhelyiségeket kompaktfénycsdves lampatestekkel vilagitom meg.

testek vilagitjdk meg. Ezek a lampatestek az lizemi vilagitas részei, csak fesziiltség-
kimaradaskor kapcsolnak &t sajat akkumuldtorra. A biztonsagi vilagitasi lampatestek toltd
vezetékét a tavozasi fokapcesolo eldl kell leagaztatni.

A kijaratokat készenléti lizemii, sajat akkumulatorral, inverterrel rendelkez6 kijaratjelzé lam-
patestek jelzik.

A helyiségek megvildgitasat miiszerrel meg kell mérni, és a megvilagitasi értékeket jegyzo-
konyvbe kell foglalni.

Eréatvitel:

A mosdgép részére agy 0nalld aramkdorre kotott csatlakozo aljzatot terveztem.

Mobil berendezések valamint a takaritds szamara, egyfazisu csatlakozo6 helyeket terveztem.

A gyermekek tartdzkoddséara szolgald helyiségekben 1évd szerelvények szerelési magassaga
pv.. + 1,8 m.

Epiiletgépészet:
Az épiilet fiitésére a pincében elhelyezendd faelgdzositod kazan lesz beépitve.

Gyengearam:

A késébb esetleg kiépitendd riasztd berendezés részére az elosztoban ledgazasi lehetdséget
tervezek.

A padléstérbdl sugaras rendszerben, 16 mm-es Fx tipust véddcsdvel, véddcsovezést kell ki-
épiteni az irodaban 1évd telefon és antenna csatlakozas részére, valamint a foglalkoztatokba
antenna csatlakozas részére.

Aramkorok szerelése:

Az 4ramkdoroket UNIVOLT FX tipust véddcsdbe hiuzott, M-1 kV tipusu vezetékekkel kell
szerelni.

A szerelvények Legrand gyartmanytak, Valena tipusuak, fehér szintiek, falba siillyeszthetd
kiviteliiek. Az egymas mellé keriilé szerelvényeket kozos keretben kell szerelni. A vilagitasi
kapcsolokat 1,1 m, a dugaszold aljzatokat szabvanyos szerelési magassagokban kell elhelyez-
ni.

A gyerekek altal hasznalt helyiségekben a szerelvények szerelési magassdga a padlovonaltol
mért 1,8 m legyen.

Erintésvédelem: TN-S

A kisfesziiltségli halozat érintésvédelmének maddja nullazas (TN-C és TN-S), az MSZ 60364
szamu szabvany szerint, EPH halozattal kiegészitve. Az épiiletben minden nagyobb kiterjedé-
sl fémtargyat és fém csOvezetéket be kell kotni az EPH rendszerbe.

A kisfesziiltségli halozat érintésvédelmi halozata egyesitve van az épiilet EPH haldzataval és a
villamvédelmi rendszerrel. Ez utobbi dsszekotés az épiileten kiviil, a foldben valosul meg.



Az érintésvédelmi halozatba be kell kotni valamennyi villamos berendezés fémtestét. Minden
testet, a taplalo rendszer foldelt pontjdhoz kell kotni fémesen.

Az EPH csomopontot az ,,F” jelii eloszto kozelében kell kialakitani.

A PE ¢és az N vezeto szétvalasztasa az ,,E” jelll eloszto-berendezésekben torténik. A szétva-
lasztas utan a PE és N vezetok egyesitése nem megengedett.

A fovezetek nulla és PE vezetd keresztmetszete azonos a fazisvezetOk keresztmetszetével.

Villamvédelem:

A 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabdlyzat) 140. § (1) szerint, a
tervezett létesitménynél, a villaimcsapasokkal szembeni védelmet, nem norma szerinti
villamvédelmi berendezéssel kell biztositani.

A felujitas miatt az épiilet villamvédelmi besorolasa nem valtozik. A meglévo villamvédelmi
berendezést kell felyjitani.

Tulfesziiltség védelem:

A foeloszto szekrényben el kell helyezni egy haromfazisu, DG M TNC 275 FM tipusu késziilé-
ket. Az utolso (I11. fokokozat) fokozat kiépitése a tulajdonosok feladata.

Gondoskodni kell, minden az épiilethez csatlakozo vezetoképes rész, foldkabel potencial ki-
egyenlité bekotésrdl. Kiilsé vezetoképes részek esetén a villamvédelmi potencialkiegyenlitést
az épitménybe valo belépési pontjukhoz a leheté legkozelebb kell megvaldsitani.

A tulfesziiltség védelmet minden, az épiiletbe bejovo gyengedaramu halozaton is ki kell épiteni.
Az dsszes vezeték minden egyes vezetdje vagy kozvetleniil, vagy tulfesziiltség védelmi eszkozon
keresztiil legyen dsszecsatolva.

A létesitéssel, iizemeltetéssel kapcsolatos rendeletek, eldirasok:

1993/XCIIL Torvény 18 (1) bekezdés /A munkavédelemrdl/

31/1981. XII. 28. EVM sz. rendelet /A miiszaki tervek munkavédelmi tervfejezetének
tartalmi kovetelményei/

MSZ 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek 1étesitése szabvanysorozat

MSZ 10900-70, MSZ 10900-70M /1986/ Az 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli
erdsaramu berendezések iddszakos feliilvizsgalata.

MSZ 447 Kisfesziiltségli, kozcélu elosztohaldzatra csatlakozas

MSZ 1585 Uzemi szabalyzat erésarami villamos berendezések szamara.

MSZ 172/1-86 Erintésvédelmi Szabalyzat

9041/1983. /Ip.K.18./IpM. sz. Kozlemény/ A villamos fogyasztdi berendezések terve-
zésének, 1étesitésének és lizemeltetésének biztonsagtechnikai kdvetelményeirdl.
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

MSZ EN 12464-1F¢ény és vilagitas

MSZ EN 12464-2 Munkahelyi vilagitas

MSZ EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.

EN 60417-1 Biztonsagi tajékoztato jelzések. Méret, felismerési tavolsag.

EN 60417-2 Biztonsagi tajékoztato jelzések. Biztonsagi jelzések alakja.
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