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Fekete Sandor egyéni vallalkozo
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msz: S18-14

Tervezoi nyilatkozat

A 2004. évi XI. térvénnyel mddositott munkavédelemrol sz6161993. évi XCIII. térvény és a
végrehajtasarol rendelkez6 20/1997. (XII. 19.) MM rendelettel modositott 5/1993. (XII. 26.)
MUM rendelet eldirasa alapjan alulirott, mint a létesitmény muszaki tervezoje kijelentem,
hogy az altalam készitett

Lakhegy, Meglévé Ovoda feliijitisinak és bévitésének
villanyszerelési munkdirol.

targyu terv a Villamos Miszaki — Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat hatalybalépésérdl
sz0l6 8/2001. (III. 30.) GM rendelet mellékletként kiadott Szabalyzatban el6irtak betartasaval
késziilt.

A tervdokumentdacio eloirdsaitol eltérni, illetve azokat megvaltoztatni
csak a tervezo hozzdjaruldsdaval lehet!

Kiemelten fontos villamossdgi szabvanyok, eldirasok:
MSZ 447:1998, MSZ 1585:2001 MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ HD 60 364
szabvanysorozat, OTSZ, MSZ EN 12464-1, MSZ EN 12464-2

Zalaegerszeg, 2018. januar.

, .
FEKETE SANDOR

tervez6, 20-0021

Terv. eng. szama:

V/20-0021 Villamosmérnoki tervezoi jogosultsag

EN-HO0/20-0021 Energiaellatasi épitmények, ho energetikai épitmények
EN-V1/20-0021 Energiaellatasi épitmények, villamos energetikai épitmények
HI-V/20-0021 Hirkozlési épitmények, vezetékes hirkdzlési épitmények

HI-VN/20-0021 Hirko6zlési épitmények, vezeték nélkiili hirk6zlési épitmények
VN-07/2012/20 Norma szerinti villdmvédelem



Fekete Sandor egyéni vallalkozé

04: 8900 ZALAEGERSZEG, Atalszegett u. 157. &: 30-619-6645
e-mail: sandor.fkt@gmail.com
msz: S18-14

Muszaki leiras

Lakhegy, Meglévé Ovoda felujitasanak és bovitésének villany-
szerelési munkairol

Tervezo: Fekete Sandor egyéni vallalkozo Zalaegerszeg, Atalszegett u. 157.
Fekete Sandor tervez6, Zalaegerszeg, Lépcsosor u. 30.

Megrendeld: Lakhegy K6zség Onkormanyzata
8913 Lakhegy, Pet6fi u. 78.

Kivitelezés helye: 8913 Lakhegy, Pet6fi S. u. 102. hrsz.: 255
Kivitelez6: Késobb keriil kivéalasztasra

A létesitmény rendeltetése: 6voda

Uzemi fesziiltség: 0.4 kV

Aram neme: 3 fazist, 50 Hz periodusu valtakozo aram

Tervezési hatar: a tervezett fogyasztasmérd berendezés elmend kapcsai

Tervezési feladat:

rrrrrr

Altalanos adatok:
Rendelkezésre 4ll6 teljesitmény: I1x35 A

Igényelt teljesitmény: 3x25 A

Fesziiltség: 3x400/230 V 50 Hz
Erintésvédelem: TN-S; aram-véddkapcsold
Bontas:

Az épiilet atalakitassal érintett részének villamos haldzatat, és szerelvényeit le kell bontani. A
jelenleg meglévd egyfazisu 1égkabeles betaplalast le kell szerelni, és haromfazisu légkabeles
betaplalast kell kiépiteni.

A méretlen rész tervezését €s kivitelezését az E.ON ZRt-nél kell megrendelni.



Fogyasztasmérés:

A rendelkezésre allonal nagyobb teljesitmény igény miatt, az E.ON hoz energia igénybejelen-
tot kell beadni.

A fogyasztasméro helyet szabvanyositani kell. A jelenlegi, a szabvanynak nem megfeleld mé-
réhelyet el kell bontani. A fogyasztasmérd berendezést Hensel tipusu, falba siillyesztve szerelt
szekrénybe at kell helyezni. A betaplaldo méretlen 1égkabelt megszakitas nélkiil kell a méro-
szekrényig levezetni.

Mért fovezeték:

A fogyasztasmérd berendezéstol a tervezett ,,F” jelli féelosztd berendezésig mért fovezetéket
kell kiépiteni. A fovezeték 4x10 mm?2 keresztmetszetli, M-1 kV tipusu rézvezeték, falba siily-
lyesztve szerelt, 32 mm-es Fx jelli védécsdbe huzva.

Méretezési teljesitmény: 3x1x25 A

Vezeték hossz: 10 m

Fesziiltség: 230 V, 50 Hz

Fesziiltségesés 1 fazisra szamolva: 0,893 V (0,388 % megfeleld)

Féeloszto berendezés:

A foéelosztd berendezést korszertsitjilk. A meglévd féelosztd berendezést el kell bontani. A
tervek szerint az épiilet féeloszté berendezése, egy Schneider Electric gyartmanyud, Pragma
F24 tipusu kiselosztobol lesz kialakitva.

Ebben az elosztoban kell elhelyezni a tlizeseti fokapcsolot, a tdvozasi fokapcsolot, az épiilet
aramkoreinek leagazasara és védelmére szolgald szerelvényeket, valamint a tulfesziiltség vé-
delmi berendezést.

Az elosztd also €lének szerelési magassaga, a kezelhetdség miatt, a padldszinttél +1,7 m ma-
gassagban legyen, és fokapcsolokat az alsé sorban kell elhelyezni.

Vilagitas:

A kialakitand6 csoportszoba helyiség megvilagitasara Compass SLIM tipusu, TS fénycsdves
lampatesteket terveztem. A kialakitandé tornaszobaba GE gyartmanyu, labdavédé raccsal ella-
tott fénycsoves lampatesteket terveztem.

A mellékhelyiségeket kompaktfénycsoves lampatestekkel vilagitom meg.

A menekiilési Utiranyt utan-vilagité tablak jelzik és akkumulatorral, inverterel ellatott lampa-
testek vilagitjdk meg. Ezek a lampatestek az ilizemi vilagitds részei, csak fesziiltség-
kimaradaskor kapcsolnak at sajat akkumulatorra. A biztonsagi vilagitasi lampatestek toltd
vezetékét a tavozasi fokapcsold eldl kell ledgaztatni.

A kijaratokat készenléti tizemd, sajat akkumulatorral, inverterrel rendelkezo kijaratjelzé lam-
patestek jelzik.

A helyiségek megvilagitasat muszerrel meg kell mérni, és a megvilagitasi értékeket jegyzo-
konyvbe kell foglalni.

Eréatvitel:

A mosdgép részére agy 6nalld aramkorre kotott csatlakozo aljzatot terveztem.

Mobil berendezések valamint a takaritas szamara, egyfazisu csatlakozo helyeket terveztem.

A gyermekek tartdzkodasara szolgald helyiségekben 1évo szerelvények szerelési magassaga
pv.: + 1,8 m.



Epiiletgépészet:

Az épiilet fltésére a pincében elhelyezendd faelgdzositdo kazan lesz beépitve és a foldszinti
6ltozoben lesz egy gaziizemi kazan is. A kazanokat tiltokapcsoldokon keresztiil kell bekotni. A
futést egy Hoval TopTronic berendezés szabalyozza. A keringetd szivattyukat és motoros sze-
lepeket a TopTronic szabalyozoba kell bek6tni. A szabalyzot a gépkonyv alapjan kell bekotni.

Gyengearam:
A padlastérbdl sugaras rendszerben, 16 mm-es Fx tipust védocsével, véddcsovezést kell ki-
épiteni foglalkoztatoba antenna csatlakozas részére.

Aramkorok szerelése:

Az aramkoroket UNIVOLT FX tipust véddcsdbe huzott, M-1 kV tipusu vezetékekkel kell
szerelni.

A szerelvények Legrand gyartmanytak, Valena tipusuak, fehér sziniiek, falba siillyeszthetd
kiviteliek. Az egymas mellé keriild szerelvényeket k6zos keretben kell szerelni. A vilagitasi
kapcsolokat 1,1 m, a dugaszolo aljzatokat szabvanyos szerelési magassagokban kell elhelyez-
ni.

A gyerekek altal hasznalt helyiségekben a szerelvények szerelési magassaga a padlovonaltol
mért 1,8 m legyen.

Erintésvédelem: TN-S

A kisfesziiltségli halozat érintésvédelmének modja nullazas (TN-C és TN-S), az MSZ 60364
szamu szabvany szerint, EPH halozattal kiegészitve. Az épiiletben minden nagyobb kiterjedé-
s fémtargyat és fém csévezetéket be kell kotni az EPH rendszerbe.

A kisfesziiltségii halozat érintésvédelmi haldzata egyesitve van az épiilet EPH haldzataval és a
villamvédelmi rendszerrel. Ez utobbi 6sszekotés az épiileten kiviil, a foldben valosul meg.

Az érintésvédelmi haldzatba be kell kdtni valamennyi villamos berendezés fémtestét. Minden
testet, a taplald rendszer foldelt pontjahoz kell kotni fémesen.

Az EPH csomopontot a mérészekrény kdzelében kell kialakitani.

A PE és az N vezetd szétvalasztasa az ,,F” jeld eloszto-berendezésekben torténik. A szétva-
lasztas utan a PE és N vezetok egyesitése nem megengedett.

A fovezeték nulla és PE vezetd keresztmetszete azonos a fazisvezetok keresztmetszetével.

Villamvédelem:
A 54/2014. (XIL. 05.) BM rendelet (Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat) 140. S (1) szerint, a

tervezett létesitménynél, a villimcsapdsokkal szembeni védelmet, norma szerinti
villdimvédelmi berendezéssel kell biztositani.

Kockazatelemzés:

Elosz6

A villamcsapas okozta karok megeldzéséhez a védendd objektumokon céliranyos védelmi
intézkedések sziikségesek.

A szabvanyban ismertetett kockazat-kezelésnek egyik részét képezi a kockazatelemzés,
amelynek segitségével az épitmény villamcsapas elleni védelmi kévetelményeit meg lehet
hatarozni.

A kockazatkezelés célja, hogy azt a kockazatot, mely villamcsapas hatasara alakul ki egy épii-
let szamara, célzott védelmi intézkedésekkel csokkentsiik egy elfogadhato kockazati értékre.
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Jogi kotelezettségek

A DEHNSsupport szoftver altal a szamitas soran hasznalt eljarast a szabvanybol (IEC 62305-2;
DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2); CEI EN 62305-2; BS EN 62305-2; CSN EN 62305-2;
MSZ EN 62305-2; STN EN 62305-2; OVE/ONORM EN 62305-2) vezettiik le.

Az 6sszes paraméter megfelel a szabvanyi kovetelményeknek.

Szabvanyi alapok Magyarorszag orszagban

Az MSZ EN 62305 szabvanysorozat a kovetkezo részekbdl all:

-MSZ EN 62305-1 ,,Villamvédelem — 1. rész: Altalanos alapelvek™

-MSZ EN 62305-2 ,,Villamvédelem — 2. rész: Kockazatkezelés*

-MSZ EN 62305-3 ,,Villamvédelem — 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély*
-MSZ EN 62305-4 ,,Villamvédelem — 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épiiletek-
ben*

Karkockazat és karforrasok

A villamcsapas kovetkeztében kialakulo karok elkertilése érdekében célzott védelmi intézke-
déseket kell a védendo épitményen végrehajtani. Az MSZ EN 62305-2:2012 szabvanyban leirt
kockazatkezelés, olyan kockazatelemzést tartalmaz, amelynek segitségével az épitmény vé-
delmi igénye a villamcsapasokkal kapcsolatban meghatarozhatd. A kockéazatkezelés célja,
hogy a kockazatot védelmi intézkedésekkel elfogadhato szintre csokkentsiik.

A kockazatok bemutatasa érdekében a vizsgalandd épitményt eldszor barminemt védelmi
intézkedés nélkiil vizsgaljuk meg (jelenlegi allapot). Az épitményt, valamint a csatlakozove-
zetéket éré kozvetlen/kozvetett villamesapas okozta veszélyeket R karkockazatnak nevezziik.
A karkockazat a lehetséges éves veszteség mérdszama. Egy tetszéleges épitmény esetében a
meghatarozandé kockazatok az aldbbiak lehetnek:

* Ry kockazat: Emberi élet elvesztésének kockazata;

* Ry kockazat: Kozszolgaltatas kiesésének kockdzata;

* R3 kockézat: Poétolhatatlan kulturalis 6rokség elvesztésének kockazata;
* R4 kockézat: Gazdasagi veszteségek kockazta;

Ezen kockazatokat egytitt, vagy csak egyes kockazatokat is lehet értékelni, a valasztott nézo-
pont alapjan. Minden kockdzathoz meghatarozasra keriilt egy un. toleralhatd, elfogadhatd
kockazat szamérték formajaban. Annak érdekében, hogy az elfogadhaté kockazatot elérjiik,
miszakilag és gazdasagilag optimalizalt védelmi intézkedéseket hatarozunk meg, pl. kiilsé
villamvédelmi intézkedéseket az MSZ EN 62305-3:2011 alapjan, ill. talfesziiltség-védelmi
intézkedéseket (SPM - Surge Protective Measures) az MSZ EN 62305-4:2011 alapjan.

Annak érdekében, hogy a veszélyek sulypontjat pontosabban meg lehessen hatarozni, az egyes
kockazatokat részleteiben is meg kell vizsgalni. Minden kockazat kockazati Gsszetevok 6sz-
szegébol all.

*R1=RpA +RB+RCc+RpM +Ry+Ry +Ryw +Ryz

*Ry=RB+Rc+Rp+Ry +Ryw +R7

*R3=Rp +Ry

*Rg4=RpA +RB+RCc+RM+Ry+Ry + Ry + Ry



Minden kockazati dsszetevd egy meghatarozott veszElyt ir le. A kockazati 6sszetevokbol ere-
deztethet6k a lehetséges veszteségek. A veszteségek, amelyek a villamhatds kovetkeztében
kialakulhatnak a kovetkezok lehetnek:

* L1 = Emberi élet elvesztése

» L2 = Ko6zszolgaltatas kiesése

* L3 = Pétolhatatlan kulturalis 6rokség elvesztése

» L4 = Gazdasagi veszteségek
Az egyes kockazati 6sszetevokhoz a lehetséges veszteségeket a kovetkezok alapjan lehet hoz-
zarendelni.

S1 karforras: Az épitményt éré kozvetlen villamcsapas altal létrejovée kockazati
osszetevok
RA ElSlények sériilésére vonatkozo komponens. A villamesapas altal okozott érintési-

vagy lépésfesziiltség miatti villamos aramiités kovetkeztében az épitményben vagy
az épitmény koriil a levezetok 3 m-es kornyezetében alakul ki. A kockdzatszamitas-
ban az L1 veszteségnél, tovabba mezdgazdasagi lizemek esetében a haszonallatok
lehetséges elvesztéseként az 1.4 karforrasnal kell figyelembe venni.

RpB Komponens, ami fizikai karosodasra vonatkozik az épitményen beliil kialakul6 ve-
szélyes szikraképzddés kovetkeztében létrejovo tiz és robbanas miatt. A vizsgalt
épitmény kornyezete is veszélyben lehet. Minden veszteségfajtanal (L1, L2, L3, L4)
felléphet.

Rc Komponens, ami LEMP kovetkeztében a belsé rendszerek kiesésére vonatkozik. Az
L2 és L4 veszteségtipus minden esetben felléphet, ezen kiviil esetenként az L1 vesz-
teség is megjelenhet, olyan létesitmények esetében, ahol robbandsveszélyes zona van
jelen illetve kérhazakban és mas létesitményekben, ahol a belsé rendszerek kiesése
kozvetleniil az emberi €let veszélyeztetését okozhatja

S2 karforras: Az épitmény kornyezetét éré villamcsapas altal az épitményben létre-
jovo kockazati 6sszetevok

Rm Komponens, ami LEMP kovetkeztében a belsé rendszerek kiesésére vonatkozik. Az
L2 és L4 veszteségfajta minden esetben felléphet, ezen kiviil esetenként az L1 vesz-
teség is megjelenhet, olyan létesitmények esetében, ahol robbandsveszélyes zona van
jelen illetve kérhazakban és mas létesitményekben, ahol a belsé rendszerek kiesése
kozvetleniil az emberi €let veszélyeztetését okozhatja.

S3 karforras: A csatlakozovezetéket éré kozvetlen villamcsapas altal az épitmény-
ben létrejovo kockazati dsszetevok

Ry Komponens, ami a csatlakozo vezetékben folyd és az épitménybe bevezetett villam-
aram altal okozott fizikai karosodasra vonatkozik. (Tiiz vagy robbanas kialakuldsa
veszélyes szikraképzodés kovetkeztében a kiilsé installacio €s az épitményben 1€vo
fémes vezetd részek kozott, ami altalaban a csatlakozovezeték épitménybe torténd
belépési pontjan alakul ki). Minden veszteségtipus (L1, L2, L3, L4) kialakulhat.

Rw Komponens, ami LEMP kovetkeztében a belsé rendszerek kiesésére vonatkozik. A



csatlakozovezetékben keletkezo tulfesziiltségek okozzak, ami a csatlakozdvezeték
mentén az épitménybe is bevezetésre keriil. Az L2 és L4 veszteségtipus minden
esetben felléphet, ezen kiviil esetenként az L1 veszteség is megjelenhet, olyan léte-
sitmények esetében, ahol robbanasveszélyes zona van jelen illetve korhdzakban és
mas létesitményekben, ahol a belsé rendszerek kiesése kozvetleniil az emberi élet
veszélyeztetését okozhatja.

S4 karforras: A csatlakozovezeték kornyezetét éro villamcsapas altal az épitmény-

Rz

ben létrejovo kockazati dsszetevok

Komponens, ami LEMP kovetkeztében a belsé rendszerek kiesésére vonatkozik. A
csatlakozovezetékben keletkez6 tulfesziiltségek okozzak, ami a csatlakozovezeték
mentén az ¢épitménybe is bevezetésre keriil. Az L2 és L4 veszteségtipus minden
esetben felléphet, ezen kiviil esetenként az L1 veszteség is megjelenhet, olyan léte-
sitmények esetében, ahol robbanasveszélyes zona van jelen illetve korhazakban és
mas létesitményekben, ahol a belsé rendszerek kiesése kozvetlenill az emberi élet
veszélyeztetését okozhatja.

Az MSZ EN 62305-2:2012 szabvény alapjan, az Lakhegy Ovoda nevii projektre és az Ovoda
nevi objektumra elvégzett kockazatelemzésben bemutatasra keriil a védelmi intézkedések
sziikségessége. Az értékelés alapjan az épitmény veszélyeztetési szintje meghatarozasra kertilt
¢s sziikség esetén a kockazatok csokkentésére védelmi intézkedések keriiltek meghatarozasra.
A kockazatértékelés eredménye nemesak a kiilsé villamvédelem védelmi fokozatanak megha-
tarozasa, hanem egy komplett védelmi koncepcid, amely tartalmazza a LEMP elleni arnyéko-
lasi intézkedéseket is.

Projekt adatai

Figyelembe veendé kockazatok

Az Ovoda nevii épitmény hasznalati jellegének (rendeltetésének) megfeleléen, a kovetkezd
kockazatok kertiltek kivalasztasra és figyelembe véve:

R1 kocka-  Emberi élet elvesztésének kockazata; RT: 1,00E-05
zat:

A kockazatok kivalasztasaval az elfogadhatd kockédzatok, RT is meghatarozasra kertiltek.

A kockazatelemzes célja, hogy a meglévo kockazatot elfogadhato (toleralhatd), RT kockazati
szintre csokkentse gazdasagilag ésszeri védelmi intézkedések kivalasztasaval.

Geografiai és épiilet-paraméterek

A kockazatelemzgs alapjaul az MSZ EN 62305-2:2012 szabvany szerint az NG villamsiirtiség
szolgal. Ez a kozvetlen villamcsapasok szamat 1/év/km? mértékegységben hatarozza meg. A
vizsgalt objektum: Ovoda helyén, a villamstirtiség-térkép alapjan 3,00 villamcsapés/év/km?
kertilt meghatarozasra. Ebbdl szamitassal hatarozhaté meg az épitmény helyszinén az éven-
kénti zivataros napok szama, melynek értéke 30,00 nap.

Meghatarozoak a kdzvetlen villamcsapas veszélye szempontjabol a vizsgalt épiilet geometriai
méretei. Ezek képezik a kozvetlen/kozvetett villamcsapas gyijtoteriilet-szamitasanak alapjat.
Az Ovoda nevii épitmény a kovetkez6 méretekkel rendelkezik:



Lp Hossz: 31,00 m

Wp  Szélesség: 15,00 m
Hp Magassag: 7,80 m
Hpb  Legmagasabb pont (ha van): 8.3 m

Ez alapjan a kdzvetlen villamcsapas szamitott gyijtoteriilete 4 338,00 m?, tovabba a kozvetett
villamcsapas (az épitmény kornyezetét érd villamcesapas) gyljtoteriilete 831 398,00 m?.
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Fontos a kozvetlen/kdzvetett villamcsapasok szdmanak meghatarozasakor az épitmény elhe-
lyezkedése, relativ helyzete. Az Ovoda nevii épitmény esetében ez a kovetkezéképpen keriilt
meghatarozasra:

Cgp elhelyezkedési tényezd: 1,00

Ha a villamsiirtséget az épitmény gyijtoteriiletére vonatkoztatjuk, és az épitmény kornyezetét
is figyelembe vessziik, akkor az épitményt ér6 kozvetlen villamcsapas gyakorisagara, N:

0,013 villamcsapas/év, az épitményt érd kdzvetett villamcesapas gyakorisagara Nyj: 2,4942
villdmcsapas/év érték adodik.

Az épitmény felosztasa villimvédelmi zonakra/ovezetekre
Az Ovoda nevii épitményt a kockazatelemzés szempontjabdl nem volt indokolt villamvédelmi
zonakra/dvezetekre felosztani.

Csatlakozovezetékek

A kockazatelemzes soran minden, a vizsgalt épitménybe be- €s kilép6 csatlakozdvezetéket
figyelembe kell venni. A villamosan vezetd csoveket nem kell figyelembe venni abban az
esetben, ha ezek az épitmény f6 f6ldeld sinjével dssze vannak kotve. Ha ez az 6sszekotés
nincs kialakitva, akkor a villamosan vezet6 csdvezetékeket is figyelembe kell venni a kocka-
zatelemzésben (A potencialkiegyenlités kovetelményét figyelembe kell venni!).



A kockazatelemzésben a vizsgalt Ovoda nevii épitményre a kovetkez6 csatlakozovezetékeket
vettiik figyelembe:

- Antenna vezeték
- Erésaramu légkabel

- Telefon vezeték

Antenna vezeték

Installacids tényezo: Szabadvezeték

Vezeték fajtaja: Telekommunikacids vezeték

Kornyezet: Vidéki kornyezet

Vezeték csatlakozasa: Nincs kiilonleges feltétel

Transzformator: Kisfesziiltségli erdsaramu csatlakozovezeték, telekommuni-
kaciods- vagy adatvezeték

Vezeték arnyékolasa: Kiilsé: szabadvezeték vagy arnyékolatlan foldkabel

A vezeték hossza az épitményen kiviil a kovetkez6 csomdpontig: 1 000,00 m.

Ennek alapjan a csatlakozovezeték gytijtdteriiletére az alabbi értékek adodtak:

- a csatlakozovezetéket érd kozvetlen villamcsapas gytjtoteriilete: 40 000,00 m?
- a csatlakozovezeték kornyezetét érd kozvetett villamesapas gytjtoteriilete: 4 000 000,00
m2

A villamos berendezések 16kofesziiltség-allosagara, amelyek az Antenna vezeték nevil veze-
tékkel osszekottetésben vannak, Uw <= 1,0 kV érték kertilt figyelembe vételre.

A belsé kabelezés modja az épiiletben: Arnyékolatlan kabel - nincs 6vintézkedés a hurkok
elkertilésére.

Erésaramu légkabel

Installacids tényezo: Szabadvezeték

Vezeték fajtaja: Erésaramu csatlakozovezeték

Kornyezet: Vidéki kornyezet

Vezeték csatlakozasa: Nincs kiilonleges feltétel

Transzformator: Kisfesziiltségli erdsaramu csatlakozovezeték, telekommuni-
kacids- vagy adatvezeték

Vezeték arnyékolasa: Kiilsé: szabadvezeték vagy arnyékolatlan foldkabel

A vezeték hossza az épitményen kiviil a kdvetkez6 csomopontig: 1 000,00 m.



Ennek alapjan a csatlakozovezeték gytijtoteriiletére az alabbi értékek adodtak:

- a csatlakozovezetéket ér6 kozvetlen villamcsapas gytjtoteriilete: 40 000,00 m?
- a csatlakozovezeték kornyezetét érd kozvetett villamesapas gytjtoteriilete: 4 000 000,00
m2

A villamos berendezések 1okofesziiltség-allosagara, amelyek az Erdsaramu légkabel nevii
vezetékkel 6sszekottetésben vannak, Uw <= 1,0 kV érték kertilt figyelembe vételre.

A belsd kabelezés modja az épiiletben: Arnyékolatlan kabel - nincs 6vintézkedés a hurkok
elkertilésére.

Telefon vezeték

Installacids tényezo: Szabadvezeték

Vezeték fajtaja: Telekommunikacids vezeték

Kornyezet: Vidéki kornyezet

Vezeték csatlakozasa: Nincs kiilonleges feltétel

Transzformator: Kisfesziiltségli erdsaramu csatlakozovezeték, telekommuni-
kaciods- vagy adatvezeték

Vezeték arnyékolasa: Kiilsé: szabadvezeték vagy arnyékolatlan foldkabel

A vezeték hossza az épitményen kiviil a kdvetkez6 csomopontig: 1 000,00 m.

Ennek alapjan a csatlakozovezeték gytijtdteriiletére az alabbi értékek adodtak:

- a csatlakozovezetéket érd kozvetlen villamcsapas gytjtoteriilete: 40 000,00 m?
- a csatlakozovezeték kornyezetét érd kozvetett villimesapas gytjtoteriilete: 4 000 000,00
m2

A villamos berendezések 16kofesziiltség-allosagara, amelyek a Telefon vezeték nevil vezeték-
kel 6sszekottetésben vannak, Uw <= 1,0 kV érték keriilt figyelembe vételre.

A belsé kabelezés modja az épiiletben: Arnyékolatlan kabel - nincs 6vintézkedés a hurkok
elkeriilésére.

Az épitmény tulajdonsagai
Tuz kockazata
A tliz kockazata az egyik legfontosabb kritérium az LPS (villamvédelemi rendszer) fokozata-
nak meghatarozésa sordn. A tliz kockazatanak besorolasa a fajlagos tlizterhelésen alapul. A
tlizterhelést tiizvédelmi szaktervezének kell meghatiaroznia adott esetben az épitmény
tulajdonosaval és az épitmény kockazatait viselé biztositotarsasaggal egyetértésben. A
kovetkezd kritériumokat kiilonboztetjiik meg:

e nincs tlizkockazat

o csekély tlizkockazat (a fajlagos tlizterhelés az épiiletben kisebb, mint 400 MJ/m?)

o normdl tlizkockazat (a fajlagos tlizterhelés az épiiletben 400 MJ/m? és 800 MJ/m? ko-

zGtt van)
o magas tlizkockazat (a fajlagos tlizterhelés az épiiletben nagyobb, mint 800 MJ/m?)



e robbanasveszély: Ex-zéna 2/22
e robbanasveszély: Ex-zona 1/ 21
e robbanasveszély: Ex-zéna 0/20

A vizsgalt épitmény tiiz kockazata fontos részét képezi a sziikkséges védelmi intézkedések
meghatarozasanak. A tiiz kockazata az Ovoda nevi épitmény esetében a szamitas soran az
alabbi besorolassal kertilt figyelembe vételre:

- Normal tiizkockazat

A tiiz kovetkezményeinek csokkentésére iranyulo intézkedések
A tliz kockazatainak csokkentése érdekében a kovetkez6 intézkedéseket valasztottuk ki a
szamitas soran:

- Nincsenek meglévé intézkedések

Személyek rendkiviili veszélyeztetése az épitményben
Az Ovoda nevii épitményben tartézkodo személyek szama alapjan a lehetséges panikveszély-
re, a kovetkezo besorolast vettiik figyelembe:

- Nincs rendkiviili veszélyeztetés

Kiilsoé térbeli arnyékolas

A térbeli arnyékolas csillapitja a magneses teret az épitményen beliil és csokkenti a belsd
16k6éhullamokat, amelyet, az épitményt valamint az épitmény kdrnyezetét érd villamcsapas
okoz.

A térbeli arnyékolas haloszerii potencialkiegyenlitd rendszerrel is kialakithat6, amelybe az
épitmény, valamint a belsé rendszerek minden vezetoképes része be van vonva. A kiilsd/bels6
térbeli arnyékolas, ezaltal csak egy részét képezi az arnyékolt épiiletszerkezetnek. Arra kell
figyelni, hogy a fémfedés, valamint fémes burkolatok alkalmazasa esetén az egyes elemek
egymassal és az épiilet potencialkiegyenlitd haldzataval villamosan vezetdképesen, megfeleld
modon Osszekotésre keriiljenek. Ennek soran a megfeleld szabvanyi kovetelményeket be kell
tartani.

Az Ovoda nevii épitmény kiils6 térbeli arnyékolasa:
- Nincs arnyékolas

Kockazatértékelés

Mint, ahogy bemutatasra keriilt, az alabbi kockazatok kertiltek kiértékelésre. A mindenkori
kockazat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az elfogadhato kockazat értékét, a z61d/piros
oszlopdiagram pedig a szamitassal meghatarozott kockazatot.

R1 kockazat, Emberi élet
Az Ovoda nevii épitmény belsejében illetve az épitmény kornyezetében tartozkodo szemé-
lyekre a kovetkezé kockazat kertilt kiszamitasra:

RT elfogadhaté kockazat: 1,00E-05
R1 szamitott kockazat (védelem nélkiil): 4,10E-04
R1 szamitott kockazat (védelemmel): 8,64E-06
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vedelmi intézkedések nélkil

RT
R

4,10E-04 1E-5

vedelmi intézkedésekkel

8, 64E-06 1E-5 . , ...
S Az R1 kockazat az alabbi kockazati 9sszete-

vokbol all:

Osszesen

364
2E-4
9E-S

2A RE RC RM aU Bl W Rz

A meglévo kockazat csokkentése érdekében védelmi intézkedések végrehajtasara van sziik-
ség.

Védelmi intézkedések kivalasztasa

A kovetkez6 védelmi intézkedések kivalasztasaval a meglévo kockazat az elfogadhat6 szintre

csOkkenthetd.

Az alabb kivélasztott védelmi intézkedések az Ovoda nevii objektum kockazatkezelésének
részét képezik és csak ezzel 6sszefliggésben érvényesek.

Intézkedések; Védelemmel / tervezett allapot:

Teriilet Intézkedés Tényezo
LPS villamvédelmi rendszer
pB: LPS II védelmi fokozat 3-000E-02
Villamvédelmi potencialkiegyenlités
pEB: Potencialkiegyenlités az LPL II szint sze- 2.000E-02
rint

Erésaramu légkabel:

Koordinalt tulfesziiltség-védelem

LPL I1I vagy IV 5.000E-02

pSPD:

Védelmi intézkedések:

Villamvédelmi felfogo:

Az épiileten villamvédelmi felfogo rudakat kell ugy elhelyezni, hogy a 30 m sugariu gordiilé
gomb nem érintheti az épiiletet.

Az épiileten osszesen 11 db, 16 mm-es 1 m hosszu St/Zn felfogo rudat kell elhelyezni.

A felfogo rudakat egymdssal, 8 mme-es, St/Zn 6sszekotd vezetdvel ossze kell kotni.
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Villamvédelmi levezeto:

Levezetonek 35x3,5 mm-es lapos acélt kell haszndlni. A levezetdket vagy a falszerkezeten vagy
a hoszigetelés alatt kell szerelni. Mivel a levezetd keresztmetszete nagyobb, mint 100 mm?2,
ezért az épiilet hdszigetelésének anyaga akadr éghetd is lehet. A foldelés csatlakozdsndl vizsga-
16 Osszekotd helyet kell kialakitani.

Foldelés:

Az épiiletre az MSZ EN 62305-3. 2009 szabvdny 5.4.2.2 pontjanak megfeleld, ,,A” tipusi
egyedi rudfoldeldket terveztem.

A foldeld halozatba be kell kétni az épiilet tizemi foldelését, és az EPH csomopontot.

Tulfesziiltség védelem:

A fdeloszto szekrényben el kell helyezni egy hdaromfazisi, DEHNventill TNC tipusu késziiléket.
Az utolsé (111 fokokozat) fokozat kiépitése a tulajdonosok feladata.

Gondoskodni kell, minden az épiilethez csatlakozo vezetéképes rész, foldkdbel potencidl ki-
egyenlitd bekotésrol. Kiilsé vezetoképes részek esetén a villamvédelmi potencidlkiegyenlitést
az épitménybe valo belépési pontjukhoz a lehetd legkozelebb kell megvalositani.

A tulfesziiltség védelmet minden, az épiiletbe bejovd gyengedramu hdalozaton is ki kell épiteni.
Az osszes vezeték minden egyes vezetdje vagy kozvetleniil, vagy tulfesziiltség védelmi eszkidzin
keresztiil legyen osszecsatolva.

A létesitéssel, iizemeltetéssel kapcsolatos rendeletek, eloirasok:

1993/XCIII. Torvény 18 (1) bekezdés /A munkavédelemrol/

31/1981. XII. 28. EVM sz. rendelet /A miszaki tervek munkavédelmi tervfejezetének
tartalmi kovetelményei/

MSZ 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése szabvanysorozat

MSZ 10900-70, MSZ 10900-70M /1986/ Az 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli
erésaramu berendezések id6szakos feliilvizsgalata.

MSZ 447 Kisfesziiltségli, kozcélu elosztohalozatra csatlakozas

MSZ 1585 Uzemi szabalyzat erésaramu villamos berendezések szamara.

MSZ 172/1-86 Erintésvédelmi Szabalyzat

9041/1983. /Ip.K.18./IpM. sz. Kozlemény/ A villamos fogyasztoi berendezések terve-
zésének, 1étesitésének és lizemeltetésének biztonsagtechnikai kvetelményeirdl.
Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzat

MSZ EN 12464-1F¢ény ¢s vilagitas

MSZ EN 12464-2 Munkahelyi vilagitas

MSZ EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.

EN 60417-1 Biztonsagi tajékoztatd jelzések. Méret, felismerési tavolsag.

EN 60417-2 Biztonsagi tajékoztatd jelzések. Biztonsagi jelzések alakja.

FEEEES EEEE €& EF

Zalaegerszeg, 2018. februar.

W

N
Fekete Sandor
V/20-0021
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Kijarat

Altalanos adatok:

Rendelkezésre allo teljesitmény:

Igényelt teljesitmény:
Névleges feszlltség:
Erintésvédelem:

Jelmagyarazat:

aramkorok 6sszevont jeldlése
mért févezeték

aramkori vezeték

mikodtetd vezeték

radféldeld

villamos eloszto

mérészekreny Hensel Mi72433
TopTronic szabalyzo

vilagitasi kapcsolok
tiltokapcsolé szm: pv. 1,4 m
csengényomo

csengd

dugaszolé aljzat

Villamos csatlakozohely (Fix bekotés)
Prezent 1500-ASPEN, 1x24 W
SMO LED 30 NW 40 inverterrel
SMO LED 30 NW 40

S-DROP2 LED 20NW

MLX BL 20502 WH, IP 43 230 V, E27, 15 W LED
Fénycsoves lampatest

Fénycsoves lampatest inverterrel
Kijaratjelz6 lampatest ASM CL-805, 1 W, LED
Viktoria LED, 9 W

mozgasérzékeldk

jelenlét érzékeld

EPH csomépont

EPH bekotés

TV antennacsatlakozé helye

SCHRACK ELSO SIGMA fény és hangjelz6
SCHRACK ELSO SIGMA jelzésado
SCHRACK ELSO SIGMA nyugtazé

Termosztat

1x35 A

3x25 A

3x400/230 V; 50 Hz

TN-S, + aram-védokapcsold

Egyéni vallalkozo

8900 Zalaegerszeg
\\wﬁﬁwxnmﬁﬁ utca 157.

tel: 30 619 6645
e-mail: sandor.fkt@gmail.com
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iSW iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P iC60N 3P
32A 10 A"B" 10 A"B" 10A"B" 3H 16 A"B"
Tavozasi
fékapcsolo
iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P
4P 10A"B" 10 A"B" 10A"B" 16 A"C" 10 A"B" 10A"B"
iD/FI 40 A
30 mA S W
- 40A
Fltés Mwu 20 A
Gaz DEHNventill TNC
EPH
v 5
e isW
32A
7 Tlzvédelmi
fékapcsolo
o WJy“y“%“%“iﬂ“y“y“ ¥ “\\\y“\\\
Aramkéri szam: wm _HO\_ _HON _How _HOL. _Hom _HO@ _H\_ _HN _H,.w _HL.
Teljesitmény: (kW) 10
Megnevezés: Betéplélas e Gézkazén Hitoszekrény | Irodadugalj. | Fagigazosto | TopTronte || viagitas Vilagitas Vilagitas Taizhely
Vezeték tipus: M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV
Keresztmetszet: 4x10 mm2 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2 3x2,5 mm2 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2 3x1,5 mm2 5x2,5 mm2
Védbes6: Fx Fx Fx Fx Fx Fx Fx Fx Fx Fx Fx
Méret: (mm) 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20
Megjegyzés: ‘
@._ @v\ PAIGTEgY REZseg Onkormanyzata, Lakhegy, Petsfi S. u. 78 S18-14
) ) ) L o o Ovoda feltjitasa és bovitése 8913 Lakhegy
A szerelvényeket Schneider m_mo.:._o 9&_\563.\:_ _u._‘mmq_mﬁ E,ucm:_ .ﬁm_o: _A_,W:__ kiviteld, . Felkete Sandor Petéfi S. u. 102. hrsz: 255 Méretarany:
2 soros, 96 modulos, takardlemezekkel és teli ajtoval ellatott kiselosztéban kell elhelyezni. L . Rajz targya:
Védettség: P40 TEgyéni vallalkozé :—”: m_Q .ﬁ@m_OMN._”O ._”m rve \_ -
Rendelési szam: PRA20224 + PRA16224 8900 Zalaegerszeg ._ ) 2018. februar
Névleges aram: 32A n\/n:wxm.m_m: utca 157. Felelds tervezd: Terv. eng. sz Alairas: Rajzszam:
Zérlati szilardsag: 4 KA tel: 30 619 6645 Fekete Sandor | V-T/20-0021 Tl ST Ge-4/1
e-mail: sandor.fkt@gmail.com VN-07/2012/20




iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P iC60N 1P
16 A"C" 16 A"C" 16 A"C" 16 A"C" 16 A"C" 16 A"C" 16 A"C" 16 A"C"

Ny NNy NNy

Aramkéri szam: _Hm _H@ _HN _Hm _H© _H ‘_ O _H \_ ‘_

Teljesitmény: (kW)

egnoveres: | oda el | Koryha ol | Gohbid e Honals e | QoS KIeeds oot ok o, | Sresiag e, | Taneik
Vezeték tipus: M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV M-1 kV

Keresztmetszet: 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2

Védécesé: Fx Fx Fx Fx Fx Fx Fx

Méret: (mm) 16 16 16 16 16 16 16

Megjegyzés: ‘
@._ @v\ PITEEY REZség Onkormanyzata, Lakhegy, Petéfi S. u. 78 S18-14
Ovoda feltjitasa és bovitése 8913 Lakhegy
Petéfi S. u. 102. hrsz: 255 Méretarany:

A szerelvényeket Schneider Electric gyartmanyu, Pragma?24 tipusu, falon kivili kiviteld,
2 soros, 96 modulos, takarélemezekkel és teli ajtoval ellatott kiselosztéban kell elhelyezni.

Rajz targya:

vedettsé P "F" jell féelosztd terve 2. |

Rendelési szam: PRA20224 + PRA16224 8900 Zalaegerszeg ._ ) 2018. februar

Névleges aram: 32A Atalszegett utca 157. Felels tervezs: Terv. eng. sz.: Alairas: Rajzszam:

Zarlati szilardsag: 4 kA tel: 30 619 6645 Felete Sandor | V-T/20-0021 oA = Ge-4/2
e-mail: sandor.fkt@gmail.com VN-07/2012/20




