MUSZAKI LEIRAS

Lakhegy Ovoda korszer(isitése épuletgépészeti munkak

A tervezett épiilet hagyomanyos szerkezetli, épiilet, mely felujitasra keriil. Az 4talakités
soran akadalymentes vizesblokk keriil kialakitasra valamint a csoportvizesblokk feljitasa
valosul meg,valamint 0j mosoé helyiség keriil kialakitasra. A felujitds 4altal érintett
helyiségekben kozponti melegviz eldallitassal biztositjuk a hasznalati melegvizet. A két
csoport szobaban a radiatorok felujitasra keriilnek 0j vezeték kiépitésével. Uj fatiizelésti kazan
keriil beépitésre, flitési puffer tartallyal,szabalyozott flitési rendszerrel.

VIZELLATAS:

A tervezett épiilet vizellatasa a meglévd telekhataron beliili kiilsé kozmu vezetékekre
csatlakozdan kertil ujra szerelésre. A kiilsdé vezeték és a vizora akna véltozatlanul marad, jelen
tervdokumentacio részét nem képezi.

Az épiiletbe belépd vizvezeték anyaga PE mlanyag cso.

Az 1j vezeték anyaga VALSIR vizvezetéki cs6, véddcsdben az aljzatbetonban és oldalfalban
szerelve kerlilnek szerelésre, a hasznélati melegviz vezetékek és a hidegviz a sziikséges
helyeken , koltségvetésben kiirt vastagsagu szigeteléssel. A tervezett berendezési targyak
bekdtése fahoronyban torténik, tartalékelzard sarokszeleppel.

A melegviz eldallitas kozpontilag torténik a kazanhazban, elhelyezett 120 literes taroloval.

SZENNYVI{Z ELVEZETES:

Az épiiletbdl a keletkezd szennyviz elvezetése gravitacids tton torténik. Telekhataron beliil , a
vezeték egészen az épliletbol kilépd vezeték fogadd akndig kicserélésre keriil. A kiilsé kozmu
kozmi gerincvezeték véltozatlanul megmarad..

A tervezett csévezeték anyaga PVC ill. KG-PVC miianyag cs6, tokos, gumigytris
kotésekkel. A vasalds nélkiili aljzatbeton alatt foldarokban haladd vezeték KG-PVC, az
oldalfalban falhoronyban PVC KAEM a csOvezeték anyaga. Az agvezeték lejtése 2,5 %, az
alapvezeték lejtése 2 %.

A csatorna kiszell6z6 vezetékek a tetdsik f6l¢€ ill. a padlastérbe keriilnek kivezetésre.

BERENDEZESI TARGYAK:

A koltségvetésben megjeldlt tipusok keriiltek betervezésre, a kivitelezés megkezdése elott
Megrendel6vel egyeztetni kell a konkrét tipusokat.

A berendezési targyak elé tartalék elzard szelepeket kell beépiteni.

A megjelolt berendezések és csOvezetékek vele egyenértékli berendezésekkel kivalthatok, a
tipusokat Megrendeldvel egyeztetni kell!

FUTES:

A tervezett fiitési rendszer szekunder oldala szivattyus, kétcsoves, zart rendszeri. Ez
csatlakozik a tervezett régi kazan helyére beépitésre keriild, fatiizelési kazdnnal és egy 750
literes flitési puffer tartallyal kialakitott szabalyozhaté fiitési korre,mellyel, biztosithatd, az
energia hatékony tizemeltetés.

A csOvezeték anyaga a fekete acélcsd, hegesztett kotésekkel és idomokkal. A terven jelolt
helyeken automata légtelenitd beépitése sziikséges, a lejtési viszonyokat ennek
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megfelelden kell kialakitani! A csévezeték lejtése minimum 2 %. A nyomaspréobat vizzel kell
elvégezni és annak idejére, a nyomadsra érzékeny berendezéseket le kell valasztani a
halozatrol.

A kivitelezés soran a vonatkozd miszaki és technoldgiai utasitasok, valamint a
balesetvédelmi eldirasok betartandok.

Zalaegerszeg, 2016.4prilis 29.

Balazs Ferenc h.
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